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1. CONDITIONS REGLEMENTAIRES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

1.1. Batiment d'habitation

L'installation et I'entretien de I'appareil doivent étre effectués par un professionnel qualifieé conformément aux

textes reglementaires et régles de l'art en vigueur, suivant le combustible utilisé, notamment (liste non

exhaustive) :

- arrété du 2 aout 1977 modifié

- reglement sanitaire départemental :
la présence sur linstallation d'une fonction de disconnection de type CA a zones de pressions différentes
non contrélables répondant aux exigences fonctionnelles de la norme NF P 43-011, destinée a éviter les
retours d'eau de chauffage vers le réseau d'eau potable, est requise par les articles 16.7 et 16.8 du
Reglement Sanitaire Départemental Type.

- norme NF C 15-100 : installation électrique & basse tensions - régles

- norme NF P 51-201 : travaux de batiment, travaux de fumisterie ( anciennement DTU 24.1)

- norme NF P 52-201 : installation de chauffage concernant le batiment (anciennement DTU 65)

- norme NF P 40-201 : plomberie sanitaire pour batiment d'habitation (DTU 60.1)

- norme NF P 40-202 : régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation d'eaux
pluviales (DTU 60.11)

- norme NF P 41-221 : canalisations en cuivre. Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation des
eaux usees, d'eaux pluviales, installations de génie climatique (DTU 60.5)

- arrété du 22 octobre 1969 : conduits de fumée desservant les logements

- arréte du 22 octobre 1969 et arrété du 24 mars 1982 : aération des logements

- arrété du 23 juin 1978 : installation de chauffage, régles d'aménagement et de sécurité

- arrété du ministere de la santé relatif a la protection des réseaux d'eau de consommation humaine

- regles de stockage des combustibles liquides

1.2. Conditions réglementaires d'installation dans les établissements recevant du public

Reglement de sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public :

a) prescriptions générales :
pour tous les appareils :
articles GZ (installations aux gaz, combustibles et hydrocarburesliquéfiés)

suivant 'usage de l'appareil :
articles CH (chauffage, ventillation , réfrigération, conditionnement d'air et production de

vapeur et d'eau chaude sanitaire)
b) prescriptions particuliéres a chaque type d'établissement recevant du public (hépitaux, magasins, etc)

1.3. Avertissement

L'installation, les raccordements de la chaudiére et les réglages brileur doivnent étre effectuée par un
professionnel qualifié.

- CO, monoxyde de carbone,

- CO2, dioxyde de carbone

- indice d'opacité

- température des fumées et température d'air comburant
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2. DESCRIPTION

Les chaudieres BCI 3000, fonctionnant au fioul, sont des appareils assurant deux services -
- le chauffage central par eau chaude
- la production d'eau chaude sanitaire

L'unité de chauffe a haut rendement est équipée :

- d'un brlleur a pulvérisation de fioul et a préchauffage de type ST 120 KAV (VB 260)
- d'un braleur & pulvérisation de fioul type B10 FU (CB 260)

- d'un kit chaufferie avec vanne mélangeuse 4 voies

La gamme comporte 2 modéles :
- BC13000 étanche pour ventouse type VB 260 (puissance utile de 26 kW). La chaudiére se raccorde sans
cheminée directement vers I'extérieur du batiment par conduits concentriques @ 80/125 mm :
C,, a flux forcé, ventilateur en amont, raccordement par terminal horizontal
Cy, a flux forcé, ventilateur en amont, raccordement par terminal vertical
La ventouse préléve l'air de combustion et rejette les gaz brilés au travers d'une paroi (mur, cloison,ou
toiture) a l'extérieur du batiment.
- BCI 3000 raccordement cheminée type CB 260 (puissance utile de 26 kW). La chaudiére se raccorde
directement sur une cheminée.

La chaudiére comprend :

- un corps de chauffe en acier avec pieds réglables

- une chambre de combustion & haut rendement, a foyer borgne avec échangeur tubulaire a grande surface
d’échange équipé de turbulateurs en acier inoxydable

- une porte de foyer en fonte pivotante a gauche ou & droite, doublée d’une isolation réfractaire

- une trappe de ramonage en fonte

- une isolation renforcée, en laine de verre d'épaisseur 100 mm, sur toutes les faces

- un habillage en tdle d'acier laqué d'une peinture époxy rouge et gris métalisé avec capots thermoformés en
ABS pour le brdleur et le tableau de bord

- prise brlleur & 7 broches (male) aux normes européennes (CEN)

- un tableau de commande précabié comprenant :

1) Interrupteur Marche / Arrét 5) Thermostat de sécurité a réarmement manuel(110°C)
2) Interrupteur Eté/Hiver 6) Thermomeétre de chaudiére
3) Thermostat de chaudiére 65° a 90°C  7) Prédécoupe pour le placement d'une régulation
4) Thermostat minimum (réglé a 70°C)
i I _.L . ) |
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- un kit de chauffage avec vanne 4 voies manuelle motorisable, circulateur chauffage a débit réglable,
manometre et soupape de sécurité et vase d'expansion 18 litres intégré dans I'habillage

- un raccordement pour un deuxiéme circuit de chauffage par vanne 4 voies (obligatoire)

- un sortie coaxiale @ 80/125 mm en inox avec récupérateur des condensats et prise de mesure (VB 260)

- une sortie par buse de fumée en fonte @ 125/130 mm.

- un ballon de production d’eau chaude a accumulation en acier inox austénétique 316 Tiimmergé dans I'eau

de chauffage et muni d'une trappe de visite, capacité 100 litres
- un écouvillon pour le nettoyage de la chaudiére

-4-
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Options :
- regulation analogique E 24 MP ou digitale E 24 Digi avec action sur vanne.

- moteur de vanne (moteur type SM 40).
- kit sanitaire comprenant un groupe de sécurité NF 7 bar avec robinet d'arrét, clapet anti-retour, mitigeur

thermostatique, tuyauteries inox et raccords

- accessoires de raccordements ventouse @ 80/125 coaxial inox/inox : terminal horizontal fixe ou réglable,
terminal vertical, élément intermédiaire réglable, coudes 45° et 90°, allonges de 0,25 m-0,5m - 1 m, panier
de protection, silencieux et collier universel.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VB 260 (ventouse) CB 260 (cheminée)

Désignation

Puissance utile (kW) 26 26
Débit calorifique (kW) 28 28
Contenance en eau chaudiére (litre) 87 87

ballon (litre) 100 100

1ll 1"
1" 1"

@ Départ - Retour chauffage - femelle (1ercircuity (pouce)
@ Départ - Retour chauffage - méale 2eme circuity  (pouce)
@ Vidange - male (pouce) 1/2" 1/2"
@ Entrée eau froide/sortie eau chaude - male  (pouce) 3/4" 3/4"
& Raccordement coaxial fumée-air (mm) 80-125
)

@ Départ de fumée (mm 125/130

Dimensions hors tout

Hauteur
Largeur
Profondeur

Poids embalié (k@)

Perte de charge cété eau (1) (Pa)

1440 3 1475
615
1370
195

900

90

144024 1475
615
1370
195

1500

90

Température de service autorisée (°C)
Pression de service autorisée chauffage (bar)
Pression de service maximum autorisée sanitaire (bar) 7 7

, Tension d'alimentation (50Hz monophasé) ) 230 230

3 3

Braleur monté (fioul) ST 120 KAV

(Danfoss)

Gicleur monté (3)
Nombre des turbulateurs 6 6

Positionnement des turbulateurs

Performances eau chaude sanitaire (4):
(Ih) 580 ' 580

(110 min) 180 180

Débit continu a AT = 35°C
Débit de pointe

(1) pour débit d'eau avec AT = 15°C
(2) pour un bon fonctionnement de la chaudiere, maintenir dans fa chambre de combustion (foyer) une dépression

comprises entre 0 et 5 Pa (CB 260).
(3) correspondance approximative: Steinen S = Danfoss S = Delavan B
(4) Conditions d'essai : Température de l'eau du circuit chauffage : 90°C / Température de I'eau froide sanitaire : 4°C

-5-
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Raccordements Dimensions (mm)

Hauteur totale 1440 & 1475
Profondeur 1370
Largeur 615
Hauteur axe départ chaudiére - sol 1165 a 1200
Hauteur axe retour chaudiére - sol 595 a 630
Hauteur axe sortie fumées (& 125 / 130) - sol 330 a 365
Hauteur axe brlleur - sol 335a 370 _
Hauteur axe robinet de vidange - sol 130 a 165

4. RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
Chauffage :

Les raccordements du premier circuit chauffage sont situés a I'arriére de la chaudiére, départ F 1" su
circulateur, retour F 1" sur vanne 4 voies et vidange chaudiére par mamelon 1/2".

Les raccordements du deuxiéme circuit chauffage : départ et retour chauffage.par mamelons 1"; installer
obligatoirement une vanne 4 voies de mélange pour éviter les retours d'eau dans la chaudiére trop froids
(risque de condensations).

Installer une vanne a pression différentielle entre le départ et le retour de l'installation si tous les radiateurs
sont équipés de vanne thermostatiques

Sanitaire :

Le raccordement du ballon s’effectue a |a partie supérieure de la chaudiére sur deux mamelons 3/4". La
disposition des mamelons est la suivante (vue de face - comme devant votre évier):

- entrée eau froide a DROITE

- sortie eau chaude a GAUCHE

Installer un disconnecteur sur l'arrivée d'eau froide de l'installation

Raccorder I'évacuation des condensats par tubes et raccordements en polypropyléne (PP).

ATTENTION - TRES IMPORTANT :
LA NON-OBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS FAIT PERDRE LE BENEFICE DE LA GARANTIE.

1) monter systématiquement une vanne mélangeuse 4 voies sur le deuxiéme circuit de chauffage

2) maintenir la chaudiére a une température d'au moins 65°C

3) monter obligatoirement un groupe de sécurité homologué NF avec soupape tarée a 7 bar sur
I'alimentation en eau froide du ballon d'eau sanitaire

4) procéder impérativement a la mise sous pression du ballon et de I’installation d’eau sanitaire avant
d’effectuer le remplissage de la chaudiére et de 'installation
Vérifier I'étanchéité du kit hydraulique monté d'usine.

5) si la pression de distribution est supérieure a 5 bar, il faut prévoir un réducteur de pression réglé a 4,5
bar. Cette mesure, entre autres, réduit les pertes d’eau par le groupe de sécurité. Un écoulement a la
sortie de la soupape de sécurité a chaque cycle de chauffage est normal.

Entretien : manoeuvrer périodiquement le groupe de sécurité en I'actionnant manuellement.

6) s'assurer, avant la mise en service, du bon serrage des brides, raccords et de la trappe de visite du ballon.

7) compte tenu de la réglementation, il est obligatoire d'installer a la sortie d'eau chaude du ballon un
mitigeur mécanique ou thermostatique permettant de régler la température d'utilisation d'ECS sur
linstallation, afin d’éviter les dangers de brllures pour I'usager (eau chaude a 80° par temps tres froid
compte tenu du systéme de production eau chaude (ballon en bain-marie).

8) Monter un purgeur automatique ou un séparateur d'air ou un dégazeur sur le départ chaudiére.

-6-




départ chauffage

retour chauffage

soupape de sécurité 3 bar
manometre

vanne d'isolement

vanne melangeuse 4 voies
vanne de vidange
circulateur chauffage

9 vase d'expansion

10 clapet anti-retour

11 soupape différentielle

12 eau chaude sanitaire

13 eau froide sanitaire

14 disconnecteur

15 réducteur de pression

16 groupe de sécurité

17 pompe de bouclage sanitaire

18 remplissage du circuit
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Remarques :

Pour obtenir entiére satisfaction en production d’eau chaude, nous conseillons :
- le montage d'un mitigeur thermostatique sur la distribution d'ECS
- d'installer un limiteur de débit a I'entrée du ballon a 10 I/min. Le groupe de sécurité avec robinet de

réglage permet de limiter le débit a cette valeur.

Le montage d'un groupe de sécurité NF surl'alimentation
eau froide du ballon est obligatoire, mais ne fait pas
partie de la livraison de la chaudiére (option) :

- robinet d'arrét avec clapet de retenue incorporé

- soupape de slreté tarée a 7 kg/cm?

- orifice d'écoulement et de vidange
Il est interdit de placer tout dispositif qui pourrait
interrompre la communication directe entre le groupe
de sécurité et le ballon. Le groupe de sécurité sera
placé sur la conduite d'alimentation eau froide du
ballon et a I'extérieur de I'nabillage, a une distance
maximale d'1 métre du ballon.
La décharge du groupe de sécurité sera raccordée a
une tuyauterie d’évacuation d'un diam. au moins égal

Eau froide
(entrée)

Eau froide
(sortie)

Groupe de sécurité :
A) Robinet d’arrét (réglage)
B) Soupape de sécurité

HAS

a la tuyauterie de raccordement de |'appareil par | C) Orifice d'écoulement

l'intermédiaire d’'un entonnoir permettant une garde \]/ J
d’air de 20 mm. : \ L
Le non-respect de ces principes entraine la perte de : C
toute garantie. '

Ecoulement vers égout

Il est important de noter que :

- a chaque réchauffe du ballon un écoulement d'eau doit pouvoir s'effectuer par I'orifice C. Ce phénoméne
peut étre évité par I'emploi d'un vase d'expansion spécifique ECS.

- afin d'éviter le calcaire (ennemi du groupe de sécurité) qui pourrait se déposer sur le siége de la soupape,
il est nécessaire (1 fois par mois) de faire fonctionner manuellement |a soupape (B) du groupe de sécurité
en effectuant une vidange manuelie.

Lors du raccordement du circuit d'eau chaude sanitaire, les tubes de cuivre ne doivent en aucun cas
entrer trop a I'intérieur des tubes de raccordement du ballon, ni étre en contact direct avec ceux-ci.
Nous conseillons d'intercaler un raccord (coude) en fonte malléable ou des raccords diélectriques

el
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5. BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Un bornier standard numéroté permet le raccordement rapide de tous les organes (alimentation secteur,

circulateur, brdleur et le cas échéant un thermostat d'ambiance).
Le cablage électrique est repéré par des fils de couleur facilitant les interventions éventuelles.

Des passe-fils situés a I'arriere de I'habillage sont prévus pour les raccordements.

REMARQUE : raccorder la chaudiére a la prise de terre prévue sur le bornier.

IMPORTANT : Un interrupteur omnipolaire devra étre monté IMPERATIVEMENT en amont du raccordement
électrique delachaudiére (Norme NF 73.600.7.12). Avanttoute intervention, couper 'alimentation

du réseau électrique en amont de la chaudiére.

Schema de principe: Sivous désirez uniquementavoirde |'eauchaude
N Phase sanitaire -
T Mettre l'interrupteur "Eté/Hiver" sur position "Eté" et
Thermostat principal regler la vanne 4 voies en position fermée.
d'ambiance -
RS Sivous désirez chauffer a la fois votre habitaton
e (110°C) et avoir de I'eau chaude sanitaire
été / hiver Mettre l'interrupteur "Eté/Hiver" sur position "Hiver"
S [k Q;P et positionner 'index de la vanne 4 voies monté a
I Thermostat | & Thermostat Iarrlefe ou sur le cote de la chaudiere, suivant la
i chaudiére temperature (plus il fait froid, plus il y a lieu d’ouvrir
40 (0°0) 2§ (65-90°C) la vanne).
\-.\ Neutre
Circulateur Brileur
chautfage
Schéma de céblage: Fiche brileur
standardisée Enlever le pont entre
les bornes 5 et 6 et
raccorder le ther-
? ? @ @ @ -(49;- Q? mostat d'ambiance.
s
\ 7 Thermostat
Raccordement I d'ambiance
réseau monophasé Circulateur (non fourni)
- - f
23OVI5OHZ Terre chaL: fage —
230 V-50 Hz L N|L N[L  [@ac] L
= | Op~ | ®mm | ~
L N = . =
1 " 213 i 415 2 6
Br‘—l Bl ‘/ Br
B
I= 4 Br Bl I[=—]4 Interrupteur
fnterrupteur of, , _ls B o 2 ]
principal HRH Sk T r
) Br
.l 2 ! Thermostat
4] \ no
11 3 mini
(70°C)
— 1
Thermostat Thermostat
chaudiére de sécurité
Br (65-90°C) (110°C)

Le circulateur chauffage tourne dés que la température de I'eau de la chaudiére est supérieure a 70 °C.
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6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE (VERSION VENTOUSE)

Raccordement 1. Raccordement D ' piéce d'adaptation équipée
o N S ventouse o | | d'un embout pour I'évacuation
ventouse Tl 22% ! N |
horizontalede , T f verticale de
11
type C,, | = \ type C,, |

!
f bout pour la mesure de tem-
U4 BN

Q] (® L1 NN avec la chaudiére).

\
1 |
T | (™ L correspond & la somme des
—~ {
|1 — < | |
T = | meée droits et des longueurs
(o . .
o - [ n | | ments concentriques (voir ta-
. S | | g Pl - bleau des accessoires).

; | * panier de protection (inamovi-
I , ble) nécessaire sila ventouse

' i
T £2% i ’ de 1,80 m du sol sur une voie
|

| | & T vée.

SiL > 2m : utiliser des conduits isolés
Restrictions sur les conduits de raccordement

- Les appareils de type C ne peuvent étre mis en oeuvre qu'avec les dispositifs (en particulier les conduits
concentriques, pieces de raccordement, terminaux) commercialisés par Zaegel-Held.
- Laliste exhaustive des dispositifs utilisables ainsi que leurs conditions d'utilisation (longueur maxi, nombre
et types de coude, etc) sont indiqués dans ce document.

Prescriptions générales

- Les appareils de type C peuvent étre installés dans tous les types de locaux et quel qu'en soit le volume
méme s'il ne comporte pas de fenétre ou de chassis ouvrant.
- lls doivent étre installés de fagon a ce que leur position relative par rapport au dispositif spécial d'évacuation
ne puisse étre modifiée méme apreés intervention pour entretien.
- L'appareil, y compris son conduit de raccordement, doit demeurer accessible en vue de son entretien et
de sa réparation.
- Les accessoires de raccordements coaxiaux s'assemblent facilement par simple emboitement male/
femelle et I'étanchéité est assurée par un joint a lévre sur le conduit intérieur en @ 80 mm comme sur le
conduit extérieur en @ 125 mm. Le conduit de raccordement doit étre démontable.
Des rallonges sont disponibles en option. Le conduit doit &tre entretenu en bon état, visité au moins une
fois par an et nettoyé s'il y a lieu.
Veiller & I'emboitement correct des éléments constituants le conduit concentrique : pour faciliter cet
emboitement, nous vous conseillons de I'eau savonneuse ou de I'huile de vaseline.
- Le circuit de combustion ne devra présenter aucun point bas non drainé, susceptible d'étre a ['origine de
rétention d'éléments liquides, par conséquent la partie horizontale doit &tre installée avec une lérgére pente
vers ['intérieur (2%).
- Lestraversées des parois doivent se faire sous fourreau en cas de contact direct. Les contacts platre/acier,
platre/aluminium, ciment/aluminium, polystyréne/conduit d'évacuation sont visés par cette prescription.
Les extrémités de l'intervalle annulaire entre le fourreau (ou la paroi) et le ou les conduits de raccordement
de l'appareil doivent étre bouchées par interposition d'une matiére neutre a I'égard des conduits et des
fourreaux (ou de la paroi).
- Les conduits de raccordement ne doivent &tre ni encastrés, ni incorporés, ni engravés dans les
macgonneries. lls doivent étre fixés a celles-ci par des colliers. lis ne doivent étre ni bloqués, ni scellés dans
la traversée des planchers. Les colliers de fixation éventuels doivent étre voisins des emboitures et situés
au-dessous de celles-ci.
- Les éléments constitutifs du conduit étant a emboitement, ils doivent étre montés partie femelle vers le haut.
Les joints ou emboitures éventuels ne doivent pas étre positionnés dans la traversée des planchers.

-9-
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Les conduits de raccordement concentriques qui travefsent une autre piéce habitable que le local
d'installation doivent étre protégés contre les chocs mécaniques par un habillage. Linstallateur devra
respecter la reglementation incendie (arrété du 31 janvier 1986).

Important :

Il est formellement interdit de rectifier ou de recouper les allonges et les coudes. De ce fait, on utilisera
obligatoirement un élément réglable sur les trongons dont la longueur exacte ne peut étre obtenue par des
rallonges.

Des colliers de fixations sont disposés au moins tous les métres sur les rallonges. Aucun collier ne doit &étre
monté sur les éléments réglables.

Lors des traversées de plancher, il est nécessaire de placer des fourreaux (non fournis), permettant la
désolidarisation des rallonges.

Nota :

Par la suite, il est possible d'inspecter I'état d'un conduit en déplagant un élément réglable.

Prescriptions complémentaires pour le raccordement a un terminal horizontal type C,.,

Dans le cas d'un terminal horizontal débouchant sur une toiture en pente, une distance minimale de 30 cn
doit &tre respectée entre le bord inférieur du terminal et le versant du toit.

Dans le cas d'un terminal horizontal débouchant au-dessus d'une surface horizontale (sol, terrasse,...) une
distance minimale de 30 cm doit étre respectée entre le bord inférieur du terminal et cette surface.

Le percement de la paroi s'effectue au moyen d'une carotteuse réglée a un diametre de 130 mm.

Le terminal doit déboucher dans une zone ou les gaz de combustion peuvent se diluer dans I'atmosphére
sans risque d'étre recyclés par la chaudiére en fonctionnement et sans générer une quelque nuisance
sonore.

On admet le développement d'une sphére de 1 métre de diamétre comme zone minimale de dilution des
produits de combustion.

En aucun cas le terminal horizontal ne pourra étre installé débouchant dans un "saut de loup".

Le terminal horizontal ne pourra pas étre installé sous un ouvrant.

Le terminal horizontal ne pourra pas étre installé sous un balcon.

Le terminal d'évacuation des produits de combustion doit étre situé a 1 m au moins de toute baie ouvrante
ou de tout orifice d'entrée d'air de ventilation. Cette distance s'entend de 'axe de I'orifice d'évacuation au
point le plus proche de la baie ouvrante ou de I'orifice d'entrée d'air de ventilation.

Dans tousles cas une hauteur H_ de 0,5 m doit étre respectée. Surune voie publique, nous recommandons
toutefois de ne pas installer la ventouse horizontale sous une hauteur H de 1,80 m.

Les orifices d'évacuation et de prises d'air des appareils a circuit étanche débouchant a une hauteur H
inférieure a 1,80 m au-dessus du sol doivent étre protégés contre les interventions extérieures susceptibles
de nuire a leur fonctionnement normal (voir grille de protection librable en option).
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Le chauffage en toute rigueur.

Prescriptions complémentaires pour le raccordement a un terminal vertical type C,,

Outre les disances minimales par rapport aux ouvrants et entrées de ventilation (énonceées précédement),
le terminal vertical d'amenée d'air doit laisser une distance minimale de 30 cm entre le plan du toit (incliné
ou plat) et la zone d'admission d'air pour permettre un fonctionnement correct en cas d'accumulation de

neige.

Proximité de deux terminaux :

- de fagon génerale, il est recommandé de positionner deux terminaux adjacents dans un méme plan

horizontal

- dans le cas ol les deux terminaux ne peuvent étre positionnés dans un méme plan horizontal I'axe
du terminal le plus bas doit étre au moins a 0,40 m du point le plus proche de l'orifice d'amenée d'air
du terminal le plus élevé.

Lorsque le terminal vertical se situe a proximité d'une paroi, une distance minimale doit &tre respectee. La
valeur de cette distance est indiquée dans le tableau ci-dessous :

paroi en matériau combustible non combustible
L distance entre Ia paroi et I'axe du terminal 1,5 m 0,5m
Accessoires ventouse fioul @ 80/ 125 Inox-Inox
Désignation code Igr totale Igr utile  perte de charge  observations
(mm) (mm)  équivalente (m)
terminal horizontal P 801002 700 a 1000 350 2 650 -
réglable avec 2 rosaces
terminal horizontal P 800115 1000 - -
avec 2 rosaces
silencieux 0,5 m 494 450 2,40 a monter a la
la place d'une
allonge de 0,5m
allonge 1 m P 800104 994 950 1,00
allonge 1 misolé 994 950 1,00
allonge 0,5 m P 800105 450 450 0,50
allonge 0,5 misolé 450 450 0,50
allonge 0,25 m P 800106 294 250 0,25
élément régiable P 800103 433 2683 390 a 640 0,70
coude 90° P 800107 - - 1,30
coude 45° P 800108 - - 0,90
(livraison par 2 piéces) par coude -
panier de protection P 800109 365 - - pour terminal
horizontal
terminal vertical P 800101 1051 - -
recharge isolant - - 2,40 a insérer dans
pour silencieux le terminal horiz.
collier universel P 800110 - - - -
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7. INSTRUCTIONS DE MONTAGE (VERSION CHEMINEE CB 260)

Ventilation : se conformer a la réglementation en vigueur.
Cheminée :
- le rendement de cette chaudiére conduit a des températures de fumées relativement basses. Un soin

particulier doit étre apporté a la cheminée qui doit étre ETANCHE et CALORIFUGEE. En effet, un manque
d'étanchéité et une mauvaise isolation de la cheminée abaisseront la température des fumées provoquant
le phénomene de bistre. Une des dispositions a prendre est de tuber les conduits. La qualité du tubage doit
étre compatible avec le combustible utilisé.

conserver la méme section que la buse de sortie de la chaudiére

éviter les changements brutaux de direction

réduire le nombre de coudes ,

monter les manchettes de raccordement avec une pente ascendante dans le sens de la circulation
(particulierement a 'emboitement dans la cheminée)

prévoir un purgeur automatique (dégazeur) aussi prés que possible de la chaudiére.

| Distance minimale a prévoir autour de la chaudiére : __ Ventilation haute
YYLLLLL L1 &w______—-
g 7 :
,
2

&,

minJ00 e 3
. ! Ventilation basse

4

in500.} P
%
/ ==

TIT7777 7777, L

inS00

8. MISE EN SERVICE

Avant la mise en service :

verifier le plein d'eau de l'installation chauffage et sanitaire ainsi que I'étanchéité (remplissage ECS en
premier afin d'équilibrer les contraintes agissant sur le ballon lors du remplissage de l'installation!),ainsi que
la pression du circuit de chauffage,

ajuster la pression du vase d'expansion en fonction de la hauteur d'installation en ajoutant 0,2 4 0,5 bar.
La pression de remplissage eau froide sera majorée de 0,3 bar,

verifier le raccordement du conduit de fumée (CB 260).

verifier la fixation et 'étanchéité du brlleur sur la porte foyére,

verifier 'étanchéité du regard de flamme et de la porte brdleur,

ouvrir la vanne d'arrivée du fioul,

verifier I'ensemble du circuit électrique, ainsi que le branchement de I'alimentation et prise de terre,
vérifier la purge correcte de la chaudiére et de ['installation a froid.

Mise en service :

mettre l'interrupteur sur “MARCHE”"

mettre le thermostat de la chaudiére sur demande de chaleur.

vérifier que le thermostat de sécurité soit arme,

verifier 'étanchéité du circuit de combustion aprés une premiére chauffeet resserer les 4 boulons de la porte
de foyer.

verifier la purge correcte de la chaudiére et de l'installation a chaud.

-12-
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La mise en service doit obligatoirement étre consignée par un procés verbal ol figurent les résultats de

I'analyse de combustion.

Vanne mélangeuse:

- réglerlavanne mélangeuse en fonction du climat extérieur et des besoins calorifiques (vanne a commande
manuelle).

- quand toutes les conditions sont réunies, le cycle de chauffage débute (aprés une minute - brileur a
préchauffage), piloté par le thermostat de réglage.

Vous désirez chauffer a la fois votre habitation et avoir de I’eau chaude sanitaire:

- mettre linterrupteur “ETE/HIVER" sur la position “HIVER" (symbolisé par un cristal de neige)

- positionner I'index de la vanne 4 voies monté a I'arriére, suivant la température (plus il fait froid, plus il y a
lieu d’ouvrir la vanne).

Vous désirez uniquement avoir de I'’eau chaude sanitaire:

- mettre l'interrupteur "ETE/HIVER” sur la position “ETE"” (symbolisé par le soleil)

- placer I'index de la vanne 4 voies sur la position “0”.

REGLAGE BRULEUR FIOUL

Les réglages et contrdles seront obligatoirement effectués a chaud (80°C) lors de la premiére mise en service
de la chaudiére par un professionnel qualifié compte tenu des conditions de tirage de la cheminée (en version
cheminée ou des longueurs de raccordement des conduits concentriques (enversion ventouse), températures
de l'air et du fioul, pertes de charges des conduits, qualité du gicleur.

Se reporter a la notice technique détaillée du brileur ST 120 KAV (VB 260) et du B10 FU (CB 260).

Vérifier les paramétres de combustion :

- % CO0, (maximum 12), CO (maximum 100 ppm ou 125 mg/Kwh),

- température fumée et température d'air comburant,

- indice d'opacité inférieur a 1,

- depression a la buse et au foyer pour la version cheminée,

et vérifier le démarrage correct du brileur.

Réglage d'usine :

puissance | puissance| gicleur pression débit téte réglage taux turbulateur | indice
utile brileur pompe fioul de com- d'air CO, de noir-
chaudiere bustion cissement
kW kW GPH-angle bar kg/h index index % nbre -
VB260 26 28 0,65660°S 10 24 3 13 12 6 0a1
cB26o 26 28 0,60660°S 11 - - - 12 6 0a1

MISE EN SECURITE

La mise en sécurité de la chaudiére peut avoir deux origines :
a) le brleur : pour des raisons diverses, le brlleur peut s'arréter inopinément.
Dans ce cas, réarmer le boitier de contrdle aprés avoir remédié a la cause.
b) le thermostat de sécurité (réarmement manuel)
Celui-ci, en cas de surchauffe, coupe I'alimentation électrique.
Pour réarmer, appuyer a fond sur la tige située derriére le capuchon du thermostat de surchauffe sur le
tableau de bord.

CONSEIL :
Faites appel 4 un spécialiste pour vérifier la propreté de la chaudiére et des conduits de raccordement.
Verifier le niveau d'eau de la chaudiére.
Vérifier le bon fonctionnement du thermostat de réglage.
Sidans I'un ou l'autre cas, la remise en route ne s'obtient pas : faites appel a un spécialiste.
Pour avoir accés aux différents organes de fonctionnement :
- couper 'alimentation électrique (interrupteur bipolaire)
- devisser les 2 vis de fixation du tableau de commande et soulever celui-ci en le pivotant.
213
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9. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

INSTRUCTIONS GENERALES

- Vérifier le plein d'eau de l'installation. Complétez s'il y a lieu.

- Procéder a une purge d’air si nécessaire.

- Veérifier l'arrivée d'air frais dans la chaufferie en version cheminée (n'obturer en aucun cas cette arrivée d'air
nécessaire a la combustion).

- Verifier ['alimentation du combustible.

a) Chaudiére : nettoyer soigneusement la chaudiére avec un écouvillon au moins une fois par an (ramonage
des conduits de fumée et de ['échangeur)

b) Conduits concentriques (en version ventouse) : contrdler et ramoner les conduits au moins une fois par an,
vérifier la parfaite étanchéité, contréler la bonne évacuation des condensats.
Cheminée (en version cheminge) : ramoner votre cheminée régulierement, au moins une fois par an,
contréler I'étanchéité du conduit de fumée.

c) Brlleur: nettoyer et régler par un spécialiste votre brileur au moins une fois par an, vérifier la propreté des
filtres.

d) Ballon d'eau chaude : le ballon d’eau chaude sanitaire est muni d’une trappe de visite qui rend le nettoyage
aisé (notamment en eau fortement calcaire).

e) Verifier le bon fonctionnement des diverses sécurités.

EN CAS D'ARRET PROLONGE :
- Mettre de I'antigel dans votre circuit chauffage.
- Vidanger le circuit ECS si besain.

REMARQUE :

Il est recommande de faire entretenir et nettoyer réguliérement bréleur et chaudiére par un spécialiste ou une
station technique pour obtenir un rendement maximal et la longévité optimale du matériel.

A chaque intervention, il contrélera le bon fonctionnement, les températures et indices des fumées, la teneur
en CO, et dépression avec les instruments appropriés.

Le bon entretien du brileur et de la chaudiére garantit 4 I'usager une consommation d'énergie optimale et un
fonctionnement en toute sécurité.

ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE

Une fois par an, & la fin de la saison de chauffe, il faut effectuer un nettoyage général de la chaudiére

1) Accéder a la porte de foyer en poussant les coins supérieurs de la facade inférieure,

2) ouvrir la porte de foyer qui donne accés a la chambre de combustion aprés déblocage des 4 vis H8 (clé de
13 mm),

3) démonter le cache et la trappe de la boite & fumée (en version cheminée),

4) retirer les turbulateurs,

5) avec un écouvillon, éliminer les dépdts de suie et des matiéres non brilées qui, contenant du soufre,
peuvent
amorcer des phénomeénes de corrosion,

6) remonter la trappe de la boite @ fumée ainsi que le cache (en version cheminée),

7) contrdler I'état du réfractaire de la porte de foyer.
Remettre les turbulateurs et s'assurer de la bonne fermeture de la porte.
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10. PIECES CONSTITUTIVES

Quantité

Description des piéces

Code VB 260

Code CB 260

—_—
wn

—_— o e u

— o = e D)D) = = e e e b s

—_ = s

Tableau de commande

Therm. de surchauffe a réarm.man. TSLM 4208
Thermometre chaudiére

Interrupteur Marche / Arrét avec témoin
Interrupteur Eté / Hiver

Thermostat chaudiére (TUASC120)

Thermostat mini (TUASC 103)

Corps de chauffe

Ensemble corps de chauffe
Turbulateur Inox

Porte mazout BCI

Cerafelt de porte de briileur
[solant céram.porte 200 x 200 x 38
Boite & fumée

Tampon boite a fumée
Adaptateur ventouse

Isolant de trappe de ramonage
Mastic boite a fumée diam.8
Calorifuge corps de chauffe
Calorifuge dessus

Briileur ST 120 KAV

Brileur B10 FU

Habillage
Fagade

Cotédroit

Coté gauche
Couvercle

Tole arriere gauche
Tble arriére droite
Téle arriére bas
Raidisseur
Socletodle
Corniére socle
Bandeau avant

-Fixation pignon

Capot briileur
Capot tableau de bord

Kit de chauffage

Circulateur RS 25/5.3

Soupape sureté (1/2") 3 bars + manométre
Vanne 4 voies ESBE 4/4" 4G25

Vase expansion 18L

S1-70-050-01315
S1-70-880-10120
S1-70-380-20122
S1-70-380-20222
S1-70-050-02115
S1-70-050-00020

S4-40-261-00026

S2-40-250-08100
S1-30-300-40001
S1-30-310-00041
S2-40-261-06000
S2-40-250-03100
S1-30-205-30000
S1-30-300-40002
S1-30-390-10008
S1-30-230-10100
S1-30-230-10100
S1-10-400-10900

S3-40-261-03100
S3-40-261-01000
S3-40-261-00000
S3-40-261-02000
S3-40-261-04000
S3-40-261-04001
S3-40-261-04100
S3-40-261-08000
S3-40-261-16000
S3-40-261-30000
S3-40-261-09000
S3-40-261-08000
S1-10-430-10061
S1-70-160-00520

S1-10-700-30120
S1-60-730-04103
S1-70-950-10004
S1-60-830-10018

S1-70-050-01315
S1-70-880-10120
S1-70-380-20122
S1-70-380-20222
S1-70-050-02115
S1-70-050-00020

S4-40-261-00026

S2-40-250-08100
S1-30-300-40001
S1-30-310-00041
52-40-250-03000
S2-40-250-03100

S1-30-300-40002
S1-30-390-10008
S1-30-230-10100
S1-30-230-10100

S1-10-400-10901

S3-40-261-03100
S3-40-261-01000
S3-40-261-00000
S3-40-261-02000
S3-40-261-04000
S3-40-261-04001
S3-40-261-04100
S3-40-261-08000
S3-40-261-16000
§3-40-261-30000
53-40-261-09000
S3-40-261-08000
S1-10-430-10061
S1-70-160-00520

S1-10-700-30120
S1-60-730-04103
§1-70-950-10004
S1-60-830-10018
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11. CONDITIONS DE GARANTIE SUR LA CHAUDIERE BCI

1. Nos produits sont garantis contre tout défaut de fabrication, pour autant qu'ils soient employés dans des
conditions normales et installés et entretenus conformément aux régles de I'art, a la réglementation en
vigueur et aux prescriptions de nos services techniques.
Entre autres, les impositions de nos notices techniques auront été respectées et un entretien annuel aura
été effectué par un personnel qualifié.
En particulier, notre garantie n'est valable que sous réserve de la stricte observation des “Prescriptions
concernant 'installation, I'utilisation et I'entretien des chaudiéres et avant-foyers 4 circulation d’eau chaude
et vapeur basse pression” constituant '’Annexe n°2 & I'accord frangais du 2 juillet 1969 entre, d'une part,
I'Union Nationale des Chambres Syndicales du Chauffage, de la Ventilation et du Conditionnement d'Air
(U.C.H.) et, d'autre part, de la “Chambre Syndicale des Fabrications de Matériel de Chauffage Central,
Radiateurs et Chaudiéres en Fonte" et la “Chambre Syndicale des Constructeurs de Chaudiéres en Acier,
de brlleurs a combustibles solides”. Une copie de ces prescriptions peut étre fournie sur demande.
Notre garantie ne couvre pas les chaudiéres
- dont le ballon a été détérioré par une surpression,
- sur lesquelles le thermostat chaudiére est réglé a une valeur inférieure & 65°C,
- non pourvues d'un groupe de sécurité sanitaire NF réglé a 7 bar,
- alimentées par de ['air comburant pollué par des éléménts corrosifs tels le chlore, le fluor, le soufre, etc

et dans lesquelles circule de I'eau de distribution ne possédant pas les caractéristiques de I'additif N°4 au |

D.T.U. 60-1 de février 1977.

2. Notre garantie ci-dessous prend cours le jour de 'expédition ou de 'enlévement du matériel.
Sa durée s’établit comme suit :
- corps de chauffe et ballon : 3 ans.
- tous les autres accessoires et équipements livrés avec la chaudiére : 1 an.

3.La garantie se limite, a notre convenance, soit a la remise en état, soit au remontage pur et simple de la
piece retournée franco a notre siége social et reconnue défectueuse par nous. Ceci a I'exclusion de tout
frais de main d'oeuvre, transport ou démontage et de dommages et intéréts ou indemnités quelconques.

4. La remise en etat d'une piéce pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger celle-
ci.

5. Notre responsabilité ne saurait étre engagée au titre de l'installation et du service aprés-vente de nos
appareils dont la charge incombe exclusivement a nos clients installateurs. Les visites que nous pouvons
etre conduits a effectuer a I'un de ces titres chez I'usager ont un caractére d'assistance technique et ne
peuvent en aucune fagon nous engager.

ZAEGEL-HELD
B.P. 26 - Rue du Gal Leclerc, 35 a 67211 OBERNAI - Cedex
Tel. (00 33) 3 88 49 97 29 - Fax (00 33) 3 88 95 65 71

Les caractéristiques techniques de tous les appareils sont données 4 titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis
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