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DESCRIPTION

COMPOSANTS

LCoNoO~ON~

Tube diffuseur

Bride de fixation

Barreau de guidage
Rotor

Carter de brileur

Disque accroche-flamme
Electroded'allumage
Gicleur

Electrode d' ionisation

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16

17.
18.

Moteur

Arrivée gaz
Transformateurd'allumage
Volet d' air

Servo moteur

Pressostat

Porte - fusibles

Lampe témoin 2 ®meallure
Interrupteur I-11

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Lampe témoin 1 ®*allure
Interrupteur O-1

Compteur horaire, 1¢® allure
Compteur horaire, 2™ allure
Contacteur avec disjoncteur
Boite de contrble

Rampegaz
MultiBloc

172 207 22 98-01



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation BG 500
DIMENSIONS

Al

2160

lrﬁ

0162

]

635

296
360

4 ~ 8
Py . ] £
N—
290
632 A 607
Bride
Tube diffuseur longueur Céte A
Standard 256 226
Modeéle long 356 326

Les cotes ci-dessus sont des cdtes maximum. D’ aprés les coposants utilisées

les cotes peuvent varier.

DONNES TECHNIQUES
Brlleur Puissance Débit minimum Débit maximum Pression Pression d' entrée
Type kW enm’h ) enm¥h ) d' alimentation normale mbar
max mbar
Gaz naturel, GPL | Gaz naturel GPL | Gaz naturel GPL Gaz naturel GPL
500 140-600 14 5,4 60 23 100 40 30-50
2) Gaz de ville | 2) Gaz de ville 2) Gaz de ville %) Gaz de ville

Raccordement 2)

Moteur

Transformateur
d'allumage

Gaz naturel GPL
il i
2) Gaz de ville

3-Phase, 0,75 kW,
2 800 tr/m, 230/400 V

Primaire 230V, 1 A
Secondaire 8 000V

DIAGRAMME DE FONCTIONNE-

MENT EN 676

L

mbar

q

'y Pouvoir calorifique retenu:
Gas naturel 10 kWh/m?®
GPL 26 kWh/m?

2) Depend de la pression et du
pouvoir calorifique de gaz

10

|
II<,IIIIIIIIIII

200 600 kw
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DE LA BRIDE

2163

(2210)2254-280
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

SIS g

fr |

|
[
| Incorporé dans le MultiBloc
|

5a 5b 6a |

|2 3 Lpsi wpsi :
Rk BB |
| i S

| b

i 7.__J I

|

|

1. Vanned' arrét 6a.

2. Filtre 6b.

3. Régulateurde pression 7.

4. Manométre avec mise al' air 8.

libre 9.

5a. Pressostat gaz mini 10.

5b. Pressostat gaz maxi

Vanne principale, deux allures.

Vanne de sécurité
Contrble d' étanchéité
Moteur de volet d' air
Pressostat d' air
Relais de contrdle

Pos. 5b, 7: Composants qui ne sont
pas nécessaires selon EN 676.

" Nécessaire au-dessus de 1200 kW
selon EN 676.

ﬁ Quand biogaz est utilisé, prenez toujours contact avec Bentone A.

172 417 06 00-01



MONTAGE SUR LA CHAUDIERE

Fixer le brdleur sur la chaudiere en
utilisant les 4 boulons M12 fournis.
Sereporteraux caracté ristiques tech-
niques pour les dimensions de labride.
Onpeutséparerle brileuret latéte de
combustion de la fagon suivante:

- Enlever le couvercle du carter de
ventilateur.

- Desserrer |’écrou D sur la ligne
gaz.

- Deconnecterlescables électriques
reliés a la vanne gaz.

- Desserrer les vis B sur les deux
c6tés de la bride.

- Oter le bouchon C des barres de
tirages.

- Deconnecterle cable H.T. et le
céble d’ionisation surlaligne gaz.

- Tirer le brOleur en arriére le long
des barres de tirage.

POSITIOND'ENTRETIEN

INSPECTION DE LA LIGNE GAZ
Pourinspecter la ligne gaz utiliser les
barres de tirage en procédant comme
suit:

- Enlever le couvercle du carter de
ventilateur.

- Desserrerl’écrouDsurlaligne gaz.

- Deconnecter le cable H.T. et le
cable d’ionisation sur la ligne gaz.

- Desserrer la vis A sur les deux
cbtés.

- Tirer le braleur en arriére sur les
barres de tirage.

- Desserrer les vis B sur les deux
cbtés la bride.

- Enleverlaligne gas.

En remontant la ligne gaz veiller a ce
quelabague qui est mise entre laligne
gaz etlabride vienne dans ia position
correcte.

REGLAGE DE LA POSITION DU
DISQUE ACCROCHE-FLAMME
DANS LE TUBE DIFFUSEUR

Pour ajuster la position du disque
accroche-flamme dans le tube diffu-
seur, utiliser la vis E (peut étre fait
quandlebrdleurestenservice). Tour-
nerlavis & gauche etle disque accro-
che-flamme avance (+), tournerlavis
adroite etle disque accroche-flamme
recule.

|

N.B!

Pour faciliter I'entretien du disque
accroche-flamme, du gicleur,des
électrodes etc., quand il s'agit de tube
diffuseurlong, itfautque laligne porte-
gicleurestdéplacée de latrompette et
ensuite est poussée enarrieredans le
carter du rotor (de la chaudiere).

\‘:‘“‘ mm\'ﬂ“‘
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EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
COFFRET DE SECURITE: LFL1...
SCHEMA DE CABLAGE
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EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
COFFRET DE SECURITE: LFL1...

LISTADE COMPOSANTS

A1 Relaisdegaz

A3 Contrdle d'étanchéité, Dungs VPS 504

B1 [Electrode d'ionisation

F1 Fusible de commande

F2 Fusible

F3 Fusible

H1 Lampetémoin, 1 ¢<allure

H2 Lampe témoin, 2 *™allure

K1 Disjoncteur

K2 Relais auxiliaire

M1  Moteurdebrileur

M2 Moteur, clapet d'air, L&S SQN75.294A21B
S1 Interrupteurde commande

S2 Interrupteur 14 -2 émegliure

S3 Thermostat

S4 Thermostat de sécurité

S5 Interrupteurde contréle pour bride pivotante
S6 Thermostat "tout ou peu"

S7 Interrupteur principal

S8 Pressostat manque d'air

S9 Pressostat manque de gaz

S10 Pressostat gaz maxi

S20 Interrupteur principal
Transformateurd'allumage
Connectionterminal board
Raccordementterre

Prise "euro” cote brdieur

Prise "euro” cote chaudiére

Prise "euro” pour fonctionnement "tout ou peu" cote brileur
Prise "euro" pour fonctionnement "tout ou peu" cote chaudiére
Prise "euro" triphasé, brileur

Prise "euro" triphasé, chaudiére
Electrovanne 1

Electrovanne2

SEIFIFIESED

S'iln'y a pas de S6 relier T6 et T8.

Alimen* "on par secteur et coupe-circuit de l'installation st +ant les instructions locales.

FUNCTIONNEMENT

1

L'interrupteurde commande EN service-Lethermostat EN service-L e pressostat d'airEN
service-Le voletd’airfermé.

Contrdle que le pressostat d'air n’indique pas de pression. Puis le moteur de brileur se
met en route.

Le moteur de volet d’air ouvre le volet.
Le moteur de volet d’air ouvre le volet en position grand débit; contrdle que le pressostat
d’airindique une pression d’air suffisante.

Le moteur de volet d’air se ferme.
Le moteur de volet d’air se ferme dans la position petit débit. Ensuite un arc d’allumage
seforme.

La vanne principale etla vanne de sécurité s’ouvrent.
Le gaz est enflammeé. L’electrode d’ionisation contréle la présence d’une flamme.

A lissue de temps de sécurité.

L'arc d’allumage cesse. Le temps de sécurité expire. Sila flamme ne s’est pas établie
ou si pour ’importe quelle raison elle disparait aprés la période de sécurité, le coffret
se met sous sécurité.

Position de service.

Le braleur est en position de service et peut passer a grand débit si 'interrupteur de
commande et le thermostat grand débit sont en position EN service. Le brileur peut
passer d’'un débit a un autre selon la température reglée.

Arrét.
Le brlleur peut étre interrompu a I'aide de linterrupteur ou du thermostat.

Le coffret déclenche une mise sous sécurité.
Une lampe rouge dans le coffret s’allume. Le brlleur redémarre sion presse le bouton
deréarmement.

172 407 48 99-02



EQUIPEMENT ELECTRIQUE
PROGRAMME DE COMMANDE LORS DE DERANGEMENTS ET INDICATION DE POSITION DE DE-

RANGEMENT
COFFRET DE SECURITE: LFL1....

Par principe, lors de tout dérange-
ment, I' amenée de combustible est
immédiatement interrompue. En
méme temps, le programmateur res-
te immobile et de méme que I' indica-
teur de position de dérangement. Le
symbole visible sur la marque de lec-
ture de I' indicateur caractérise cha-
que fois le genre de dérangement:

‘ Aucun démarrage, par exemple
parce que le signal FERME fait
défaut ala borne 8 ou parce
qu'uncontactentrelesbornes 12
et 4 ou 4 et 5 n' est pas fermé.

A Interruption de service, parce
que le signal OUVERT fait défaut
a la borne 8 du moteur de volet
d' air pour position «max.». Les
bornes 6, 8 et 14 sont sous ten-
sion jusqu' a ce que le defaut ait
été remedié.

DONNES TECHNIQUES

Préventilation avec volet d' air ouvert:
Tempsdepréallumage:

Temps de sécurité:

Temps de postallumage:
Réarmement apres déclenchement:
Temps de redémarrage:
Température ambiante:

Type de protection:

P Mise sous sécurité, cariln'y a
aucune indication de pression
d' air au début de contréle de
pression d' air.
Chaque défaillance de pression
d' air (ou surpression de gaz)
aprés ce moment provoque
également une mise sous sé-
curite!

Mise sous sécurité par suite
d' une défectuosité dans le circuit
de surveillance de flamme.

 / Interuption de service parce
que le signal de positionnement
du moteur de volet d' air pour la
position de petite flamme manque
alaborne8.Lesbornes6,7et14
sont sous tension jusqu' a ce que
le défaut ait été remedié.

a-b
Programme de mise en service

b-b" -
"Pas avide". (sansinfluence des con-
tacts)

b(b)-a
Programme de postventilation

31,68
6s
3s
3s

Immédiatement
18s

-20°C a +60°C
IP 40

SURVEILLANCE DU COURANT D' IONISATION

Tension al' électrode-sonde

Courant de court-ciruit
Courant d' ionisation minimal requis

Gamme recommandée de I' instrument

de mesure

service: 330V + 10%
test: 380V £ 10%
max. 0,5 mA

6pA

0..50yA

1 Mise sous sécurité, parce qu'

aucun signal de flamme n' est
existantapres écoulementdu(1er
temps de sécurité.
Chaque défaillance du signal
de flamme aprés écoulement
du (1er) temps de sécurité pro-
voque égalementune mise sous
sécurité!

2 Misesous sécurité, parcequele

signal de flamme fait défaut apres
écoulement du 2°™ temps de sé-
curité (signal de flamme du brQ-
leur principal).

| Misesous sécurité, parcequele
signalde flamme durant le service
du brdleur a disparu ou qu' un
manque de pression d' air (ou
surpression de gaz) est interve-
nu.

{ Mise sous sécurité a I' écoule-

ment du programme de com-
mande par suite de lumiére para-
site (par exemple flamme non
éteinte, vannes de combustible
non étanches ou par suite d' un
signal de flamme défectueux.

172 407 16 98-01



VERIFICATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE, BRULEURS A 2 ALLURES OU

MODULANTS

LIGNEGAZ

Vérifier que la position des électrodes
d'allumage etd'ionisation estconfor-
me au schéma ci contre.

QUALITE DE GAZ

Vérifieren méme temps que latéte de
braleur est prévue pour la qualité de
gaz utilisé. (Voir figure).

PURGE

La ligne gaz se purge en dévissant la
vis de prise de pression amont. Rac-
cordez-la & un tuyau en plastique
menant a I' air libre. Resserrer la vis
aprés la purge.

CONTROLE D' ETANCHEITE

Le controle d' étanchéité doit  s'ef-
fectuervanne d'arrét fermée. Relier
le manomeétrede contrble ala prise de
pression Pa, comme indiqué sur la
figure. Le test doit étre effectué a 1,5
fois la pression amont et au minimum
a 150 Mbar. En cas de fuite localisez-
laaumoyend'une eau savonneuse ou
d'unproduitadapté. Apres réparation
refaire le contrble.

CONTROLE DES FONCTIONS
ELECTRIQUES
Assurez-vousquelaphaseetle neutre
ne sont pas inversés et que le moteur
tourne dans le bon sens (si triphasé).
Pour éviter le déclenchement du
pressostat gaz, celui-ci doit étre tem-
porairement mis hors circuit. Aprés
avoirouvertlethermostatet ' interrup-
teurprincipal, la préventilation débute
(30-35 secondes). A I'issue de cette
période démarre le pré-allumage (0,5-
3 secondes selon les modéles) puis la
vanne s' ouvre. A la fin de la période
de sécurité (2-3secondes) laboite de
contrble se vérrouille et Ie brlleur s'
arréte. N' oubliez pas de remettre en
circuit le pressostat gaz.

Sur les brileurs a deux allures ou
modulants, le volet d’ airs'ouvre a la
valeurdéterminée pourla2émeallure
pendantiapériode de préventilation et
se remet alaposition 1éreallure juste
avant la fin de cette période. Sur
certains brileurs, de puissance infé-
rieure a350 kW, la période de préven-
tilation s' effectue avec le voletd'airen
position 1é&re allure.

NOTE: NE CONCERNE QUE LE
COFFRET DE SECURITE LFL1...
S'ilestalimenté en GPL, le brleur doit
fonctionner en post allumage; modi-
fier le branchement sur le socle du
LFL1... Changer le raccordement de
la borne 6 a la borne 7.

CONTROLE D' ETANCHEITE

MultiBloc

172 207 30 97-01



VERIFICATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE

LIGNE GAZ
Gaz de ville

LIGNE GAZ
Gaz naturel, GPL

GPL

LIGNE GAZ
Biogaz (Sonde UV)

Gaz naturel

3-4 L

10

3-3,5

172 207 17 97-01



DETERMINATION DU VOLUME DE GAZ NECESSAIRE

Lles pabieiE calgr?fiques desjgas vas Pouvoir calorifique inférieur
rient selon les régions, contacter les
distributeurs pour connaitrelepouvoir | Qualité gaz kWh/m? kJ/m? kcal/m?
calorifique précis.
Gaz naturel 10.3 37 144 8 865
Propane 26.0 93 647 22 350
Butane 34.3 123 571 29 492
Gazdeville 4.9 17 653 4213
Biogaz 7.0 25219 6 019

EXEMPLE DE CALCUL (GAZ NATUREL)

V = Quantité en m¥%h
Q = Puissance de la chaudiére 120 kW
H, = Pouvoir calorifique du gaz A. 37 144 kJ/m?, B. 10.3 kWh/m?
7 = Rendement de la chaudiére 90%
Ex.A ,_Q -3600_ 120 3600 ~ 12,9 m¥h
H,-" 37 144 -0,90
Ex.B ,_120 ~ 12,9 méh
10,3 -0,90

Si la pression harométrique ou la température du gaz s' éloigne des normes

habituelles, les corrections suivantes doivent étre apportées.

273 + t
273

1013,25
B+P,

Température du gaz au compteur (15°C)

B = Pression barométrique (945 mbar)
P, = Pression du gaz au compteur (15,0 mbar)
f = 273+15 1013,25

273 945 + 15

4

1.11

Le volume de gaz devient alors de 1,11 - 12,9 = 14,4 m¥h.

172 207 13 93-01




FONCTIONNEMENT, MODELE A 2 ALLURES

REGLAGEDEL'AIR

Le moteur tourne le volet d' air entre 3 positions pré-reglées: fermée petit débit et grand débit. Ces positions som
commandées dans le moteur par des cames colorées. La came noire commande la vanne gaz pour grand débit.

S'ilestnécessaire de changer le débit d' air: enlever le capot du mo-teur de volet d' air et modifier la position des cames

en les tournant a I’aide des outils livrés avec le briileur.

EEEEEEE

Electrovanne piein débit (noir)

Plein débit (rouge)

Petit débit (orange)

Voletd' airfermé (bleu)

o

3

1% allure:

Mettrel'interrupteur surla position 22me
allure (grand débit)

* Tournerlacame orange vers 0°
pour réduire |' air, vers 90° pour
I'augmenter

Remettre I'interrupteur surla
position petit débit et contréler le
réglage

2¢me allure:

Mettre I'interrupteur surla position 14

allure (petit débit).

* Tournerlacame rouge vers 0°pour
réduire I air, vers 90° pour
I'augmenter.

Lorsque la position de la came rouge
est modifiée, la position de la came
noire qui commande I' ouverture de I
electrovanne doit également étre modi-
fiée: Elle doit se trouver entre les ca-
mes bleues et rouges tout pres de la
came rouge.

Note: Lacame bleue indique la posi-
tion de fermeture du volet
d' arrét et ne doit en principe
pas étre modifiée.

172 307 39 98-01



REGLAGE DU MULTI-BLOC, MB-ZRDLE 405-420

O @ & ® & (&

\)

A
§

T;‘
\ \

J‘

Ok~

© ™

10.
11.

12.

13.

=t

2

Vanne d' arrét
Bride de fixation
Pressostat gaz
Régulateur de pression
Couvercle de protection
Frein hydraulique, réglage de la
2:m allure
Vis de blocage pour le réglage
du débit
Vanne principale
Bouton pour le réglage de la
(1¢= allure)
Prise de pression amont
Prise de pression aprés le régu-
lateur
Prise de pression avant le régu-
lateur
Filtre

Pression maximum a |' entrée: 360

mbar

Pression de sortie: réglable

de 4054412850 = 4 -50 mbar
de 4152420520 = 4-20 mbar
de 415 2420 S50 = 20 - 50 mbar

Electrovannes: ouverture lente avec-
undébitde démarrage réglable, 1¢* et

2¢me gllures

@ ® 0 @ @ ®

172 507 03 97-02



REGLAGE DU MULTI-BLOC, MB-ZRDLE 405-420

REGLAGE DU DEBIT - MODELE A 2
ALLURES

Pour Ia lére aliure, dévisser la vis a -
Tourner le bouton de réglage e:

- adroite: pour réduire le débit

- agauche: pour augmenter le débit

Pour la 2éme allure, tourner le dispo-
sitif hydraulique b:

- adroite: pour réduire le débit

- agauche: pour augmenter le débit
N' oubliez pas de resserrer la vis de
blocage apres réglage.

i

REGLAGE DE LA PRESSION

REGLAGE DE LA PRESSION
Réglerlapressionde sortie du régula-
teur de 4-50 mbar au moyen d' un
tournevis. 60 révolutions sont néces-
saires du minimum au maximum de
pression. Il n' est pas possible de
changer le ressort du dispositif pour
modifier la pression de sortie.

Tournez a droite: augmentation de la
pression

Tournez a gauche: diminution de la
pression

MULTI-BLOC
MB-ZRDLE 405-420

REGLAGE DU DEBIT AU DEMAR:
RAGE

Retirer le capot protecteur c.
Procéder au réglage en agissant sur
le bouton d (en utilisant le capot pour
le manoeuvrer).

- adroite: réduction du débit au
démarrage

- 4 gauche: augmentation du débit
au démarrage

REGLAGE DU DEBIT

172 507 05 97-01



INSTRUCTIONS GENERALES

INSTRUCTIONS GENERALES

L installation du braleur doit étre ef-
fectuée par un personnel qualifié,
conformément aux régles de |art.

Les instructions de fonctionnement
fournies avec le brlleur doivent de-
meurer a proximité du brileur.

- Les utilisateurs doivent étre tenus
informés des modalités de fonction-
nement du brdleur ainsi que de toute
I'installation de chauffage.

- Inspection: Une inspection quoti-
dienne est recommandée

-Maintenance: L "entretien ne doit étre
effectué que par du personnel quali-
fié. Les pieces remplacées doivent
|"étre pardes piéces ayant des carac-
téristiques techniques identiques. En
cas de modification de la nature du
gaz, le braleur doit étre redéfini.

MISE EN ROUTE

Quand le brileur a été monté sur la
chaudiére, le branchement electrique,
le contrdle d' étanchéité, la purge etle
contrdle des fonctions electriques ont
été realisés, le brileur est prét a dé-
marrer. Cependant, lisez les parties
traitant le réglage du multi-bloc, de I
air de combustion et de la téte de
combustion. Ouvrezlavanne d' arrét,
et ouvrez!'interrupteur principal. Sile
brileur démarre le réglage peut com-
mencer.

REGLAGE DE LA TETE DE BRU-
LEUR

Le brdleur est équipé d' un dispositif
de réglage modifiantla positionde [
accrocheflamme danslatéte de com-
bustion. Il est utilisé pour ajuster la
pression a la téte de combustion et
optimiser la combustion.

Le réglage dépend de la contrepres-
sion de la chaudiére.

En regle générale, plus la puissance
est faible, plus faible doit étre

I' ouverture entre I' accroche flamme
et I' intérieur du tube diffuseur.

CONTROLE DE LA COMBUSTION

La qualité de combustion est vérifiée
au moyen d' un analyseur de fumées.
Réglerle brlleur avec approximative-
ment 20% d' exces d' air selon le
tableau ci-contre. Vérifier la tempéra-
ture des fumées. Calculer le rende-
ment. Vérifier aussi le volume de gaz
sur le compteur gaz pour s' assurer
que le débit est atteint.

Qualité gaz CO,% 0,% max CO,%
lambda 1,2

Gaz naturel 10,0 3,5 11,9

GPL 11,5 3,5 13,9

172 307 25 93-01




INSTRUCTIONS GENERALES

VERIFICATION DU CONTROLE DE
FLAMME ET DU COURANT D' IONI-
SATION
Lecontréledubrileurestréalisé selon
le principe d' ionisation. La valeur du
courant d' ionisation doit étre vérifié a
la mise en service et a chaque inter-
vention du service aprés vente.

Une valeur trop faible peut étre la
conséquence d' unefuite, d' une mau-
vaise mise a la terre, d'un encrasse-
ment ou d' une position défectueuse
del'electrode d'ionisation. Parfoisun
mélange de gaz/air incorrect peut
étre la cause d'unevaleurtropfaible.
Pourmesurerle courant d' ionisation,
brancher un micro-ampéremetre

(u A); mettre en série avec le circuit
d' ionisation et la boite de contréle.

Raccorder le mictro-ampéremeatre
selon la figure, La valeur minimum du
courrantd'ionisation qui est nécessai-
re est donnée dans le tableau. En
pratique ce courant doit étre beauco-
up plus élevé, au-dessus de 10 Y A si
possible. Tous les brlileurs & gaz sont
équipés d'un cable d'ionisation divi-
sible ce quifacilite le raccordement du
mictro-amperemétre.

PRESSOSTATS GAZ:
Pressostat air:
2,5-560mbar GW 50
5-150 mbar GW 150

REGLAGE DU PRESSOSTAT GAZ
MINI

Le pressostat mini doit réagir & une
pressionde gaztropbasse etempécher
un démarrage du brdleur. Une pres-
sionde gaztrop basse, enservice, doit
arréterle braleur. Un redémarrage du
brileur aura lieu dés que la pression
de gaz nominelle aura été atteinte.
Enlever le couvercle de protection.
Raccorder un manométre pour mesu-
rerlapression. Déterminerla pression
dedéclenchementdu pressostat. Vous
obtiendrez cette pression en fermant
lavanned'arrét. Tournerientementle
bouton de réglage jusqu' au déclen-
chement. La valeur indiquée sur I
échelle doit alors correspondre ap-
proximativement a la valeur figurant
sur le manometre. (La tolérance de I
échelle est +15%.) Réouvrirlavanne
d' arrét.

REGLAGE DU PRESSOSTAT GAZ

MAXI

C'est seulement sur demande que le
brileur estequipé d'un pressostatgaz
maxi. Celui-ci doit arréter le brlleur si
la pression de gaz dépasse la valeur
réglée sur I'échelle. Un démarrage
n'est possible qu'aprésun réarmement
manuel (la boite de contrble ou le
pressostat de surpression).

Enlever le couvercle de protection.
Raccorder un manometre pour mesu-
rer la pression nominale. Déterminer
la pression. Tourner le bouton de ré-
glage jusqu'a cette valeur. Latoléran-
ce de I'échelle est + 15%.

REGLAGE DU PRESSOSTAT AIR
Le pressostat air se déclenche encas
de diminution de la pression de [' air.

Le dispositif de contrdle d’airdoit étre
reglé de fagon que lors d'une alimen-
tation d"air insuffisante au débit max-
imumetminimumdubrdleuril reagisse
avantquelapressioncontrolées’éleve
a moins de 80% de la pression sur
I"allure controlée etavant que la teneur
enCOdanslesfumées excede 1%en
volume.

PRESSOSTATAIR:
Réglablede:
1-10 mbar LGW10
2,5-50 mbar LGW50

Boite de controle

Branchementala
borne dans la boite

Valeur minimum

LMG 1
LGB 1
LFL 24
MMI 810

TMG 740-3 1

2UA
10pA
10pA
5pA
5puA

CONTROLE DE FLAMME

PRESSOSTAT GAZ,
PRESSOSTAT AIR

172 307 21 00-01



REMISE DE L' INSTALLATION,

Faire des essais de démarrage
répétés pour vérifier les réglages.

Fermer la vanne d' arrét au cours
du service pour vérifier que le pres-
sostat gaz se déclenche a la valeur
réglée.

Enleverleflexible du pressostat
air pour vérifier que le brlleur se
met en sécurité.

Vérifier que tous les capbts de pro-
tection et les raccords de mesure
sont montés et fixés par vis.

Remplir les protocoles d' essai né-
cessaires.

Instruire les utilisateurs surles opé-
rations de service et de mainte-
nance a réaliser ainsi que des me-
sures a prendre en cas de proble-
me.

Les opérations d' inspection et de
service ne peuvent étre réalisées
que par des personnes autori-
sees.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Lefonctionnementdépend detrois four-
nitures: I' lectricité, le gaz et I' air. Une
modification du ratio entre ces trois
éléments entraine des risques de pan-
nes. |l est prouvé que la plupart des
pannes sont dles a des causes sim-
ples. Avant d' avertir un service spéci-
alisé, il est bon de vérifier les points ci-
aprés:

lavanne d' arrét gaz est-elle ouver-
te?

les fusibles sont-ils bons? Le cou-
rant arrive-t-il?

les thermostats sont-ils correcte-
mentouverts?

les pressostats, lesthermostats de
surchauffe ne sont-ils pas déclen-
chés?.

la pression de gaz est-elle suffisan-
te?

le relais ou le protection thermique
du braleur sont-ils déclenchés?
Pressezleboutonde réarmément?

le relais de controle est-il en posi-
tion "départ"?

la pompe de circulation fonctionne-
t-elle?

I'arrivée d'air dans la chaufferie
n' est-elle pas obturée?

172 307 14 93-01
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Braleur a gaz

Le bon fonctionnement du brdleur pour une puissance
donnée ne peut étre garanti que sous condition du
maintien d"un rapport correct des trois facteurs partici-
pant a son réglage, & savoir:

- I"électricité

- le gaz

- I"air de combustion

Sil’une de ces valeurs vient & changer, une panne peut
se manifester.

Les pannes se présentant surles brileurs & gaz sonttrés
souvent d’origine assez simple, aussi, avant de faire
venir le Technicien-Installateur il est recommendé de
contréler:

. 'ouverture des robinets a gaz
. le bon état des fusibles et la mise en position
“Marche" de l'interrupteur de courant.
3. les températures de réglage des thermostats de
contrdle
4. la pression de gaz au brileur (voir si elle est
suffisante)

N =

MANUEL DE RECHERCHE DES PANNES

5. le positionnement du relais du braleur: en ordre de
marche et non verrouillé.

6. l'ouverture correcte du volet dalimentation en air
du brdleur - Voir également si | “arrivée d air frais au
local n’est pas obstruée.

Afin de faciliter la recherche des pannes nous avons
etabli un schéma-directeur relatif aux pannes les plus
courantes susceptibles de se présenter sur une installa-
tion du brileur a gaz, ainsiqu’aux reméedes ay apporter.

MANIFESTATION DE LA PANNE

REMEDE

Le braleur ne se met pas en route
Pas de gaz

Pas de tension aux bornes d’arrivée de courant au relais
Le moteur de brdleur ne se met pas en marche

Le relais de gaz est defectueux

Le moteur marche mais aucune étincelle ne jaillit
aprés I'expiration du temps de préventilation

Pas de tension aux bornes du transformateur

Les électrodes se touchent ou sont en contact avec la
terre

La porcelaine des électrodes est cassée

Mauvais contact des raccordements de céble

Contréler que tous les robinets de gaz sont ouverts

Contrdler la tension de ligne, les fusibles, les thermos-
tats et le raccordement électrique.

Relais verrouillé en position de sécurité: le réarmer.
Moteur en panne: le remplacer.

Le rempiacer

Contrdler les contacts: Eventuellement remplacer le
relais défectueux.

Les régler

Remplacer les électrodes

Vérifier le serrage des bornes et améliorer les contacts

170 091 15 97-01
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MANIFESTATION DE LA PANNE

Les cables H.T. sont endommagés

Pas de tension sur le secondaire du transformateur:
appareil endommagé

Les cables H.T. et le cable de ionisation sont intervertis

Pas de flamme malgré un parfait démarrage
La vanne magnétique est défectueuse

Maigré une alimentation électrique normale la vanne
magnétique ne s’ouvre pas

Pas de tension aux bornes de la vanne magnétique

Circuit électrique coupé au droit du pressostat de man-
que d’air

La charge de démarrage n’est pas correctement réglée

Relais défectueux

Pressostat de manque d’air mal réglé ou défectueux
Pas de réponse parce que les cames du servo moteur ne
sont pas correctement réglées ou hors de position.

Le braleur se verrouille aprés |'expiration du temps
de sécurité malgré la formation d’une flamme

Pas de courant de ionisation (ou la cellule UV en position

incorrecte)

Le blox actif du relais est défectueux

REMEDE

Les remplacer

Remplacer le transformateur

Les remettre en place

La remplacer

Remplacer la bobine de la vanne magnétique et éven-
tuellement la vanne compléte

Controler les contacts

Contréler le cablage, le réglage et le fonctionnement du
pressostat de manque d air

Réduire ou augmenter I"alimentation en gaz. Eventu-
ellement, réduire la quantité d’air.
Le remplacer

Le contrbler et en reprendre éventuellement le réglage

Rajuster |'électrode de ionisation (ou la cellule de UV).
Vérifier les cables H.T. et les raccordements électri-
gues.

Remplacer le relais
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MANIFESTATION DE LA PANNE

Tension courant inférieure 2 185 V

Les électrodes génent le courant de ionisation

Mauvaise mise a la terre

Inversion des lignes phase et neutre

Le brilleur se verouille pendant la période de pré-
vetilation

Pressostat de manque d'air défectueux ou mal réglé

La charge de démarrage n’est pas bien réglée

La pression de gaz est trop basse

Pulsations au démarrage
Mauvais réglage des électrodes

La pression de gaz est trop élevée

Mauvais dégagement des gaz de combustion

Pulsations pendant la marche
Mauvais réglage du brdleur
Brileur sale

Cheminée défectueuse

Le braleur marche bien mais de temps en temps se
verrouille

Le courant de ionisaation est trop faible

La cellule UV en position incorrecte

Chute de tension de temps en temps

REMEDE

Prendre contact avec la Compagnie d’électricité aux
fins de réajustement de la tension

Reprendre le réglage des électrodes. Intervertir éven-
tuellement les fils d alimentation du transformateur.

Etablir une mise & la terre correcte

Voir le schéma de cablage et rectifier |'inversion

Réduire ou augmenter | alimentation en gaz. Eventu-
ellement réduire la quantité d' air.

Augmenter la pression. Prendre éventuellement con-
tact avec la Compagnie du gaz.

Les régler a nouveau

Contréler et régler a I'aide d'un manométre et d'une
vanne de réglage de pression

Controler le conduit de cheminée et son libre débou-

ché a |'atmosphere

Reprendre son réglage
Le nettoyer

La contréler et modifier éventuellement ses dimen-
sions

Contréler sa valeur: doit &tre au moins de 4 p A,
suivant la marque de relais, mais 8-20 y A sont a
recommander.

L ajuster
La tension ne doit pas toucher de plus de 15% de la

tension nominale: Prendre éventuellement contact
avec la Compagnie d Electricité.




—
MANIFESTATION DE LA PANNE

Pressostat de manque d'air défectueux ou mal réglé
Electrodes a terre

La température ambiante du relais est trop élevée

L étincelle d allumage est trop faible

Mauvaise combustion
Mauvaises conditions de tirage
Température trop élevée a la sortie des gaz

La teneur en CO, est trop basse

La teneur en CO est trop élevée

Excés d air, lors d utillisation de gaz naturel, propane et
butane

Déficit d air

Les trous de la buse de gaz sont obstrués

Admission d’air trop faible

La flamme est oblique a cause d’un positionnement
incorrect de la téte du brileur

Formation de condensation dans la chaudiére et la

cheminée

La température des gaz est trop basse: quantité de gaz
trop faible

REMEDE

Remplacer les électrodes et les reajuster

Isolation thermique du relais prévue pour 60° C maxi-
mum: & ne pas dépasser en service

Contréler le transformateur

Controler la cheminée
La chaudiere est surchargée: Réduire le débit de gaz
Réduire | ouverture du voletd air. Contrbler |’étanchéité

du foyer et des carneaux de la chaudiere. Réduire le
tirage s’il est trop élevé.

Réduire I'air

Ouvrir |’air. Contréler le libre débouché des fumées a
|'atmosphére

Les nettoyer

La contréler et 'augmenter éventuellement

Contréler la téte du brdileur et la réajuster

Elever la température des fumées en augmentant la
guantité de gaz. Isoler la cheminée.
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