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Conditionnement

Garantie
(piècesuniquement)
- 10 ans pour les éléments du corps de chauffe
- 3 ans pour les ballons émaillés ou inox,
- 2 ans pour les organes de commande et de
contrôle sous réserve de la réglementation
  en vigueur et du respect des normes d’installation.
La garantie ne couvre pas:
- L'entartragenisesconséquences
- Lesaccidentsdusau gel
- Les corrosions dûes à des concentrations de
  chlorures dans l’eau sanitaire supérieures
à 60 mg/l;

- Les dégâts au fini extérieur et intérieur;
- Lesdégâtscauséspardes surpressionsdans le
circuit de chauffage (max.4 bar) ou sanitaire
(max. 10 bar)
- Les accidentsdus aumauvais fonctionnement
des organesde commande ou de sécurité

- Lesdéfautsde l'installation
électrique: raccordement, tension...

- Lesdégradationsanormales
- Les accidentsdûs àun mauvaisentretien de
  l’appareil.
- Les indemnités pour frais de main d'oeuvre,
d'immobilisation, frais de transport, de dépla-
cement et de dommages et intérêts.

Type Puissance
kW

GSC220 19,60
GSC290 26,10

Désignations :
AurigaGSC

- 2modèlesGSC enchauffage+E.C.S.
- Corps de chauffe fonte à éléments

assemblés.
-Habillage en tôle d’acier laquée

blanche, et grise .
- Isolation thermique renforcée

épaisseur 100 mm
- Ballon E.C.S. émaillé ou inox de 100 litres
de capacité.

- Tableaudecommandegrisprécâblé
- Interrupteurs Marche/Arrêt et Eté/Hiver
- Aquastatde réglagede la températurede
   l’eau de chauffage
- Thermomètreschauffageet E.C.S.
- Aquastat desécurité àréarmement manuel
- Prédécoupepouremplacement du

régulateurclimatique.

Options :
- Régulationclimatique E9.0300ou E9.0631
- Kit propane

1. GENERALITES

Chaudière équipée gaz en fonte à brûleur at-
mosphériqueàhaut rendementpourchauffage
centralàeauchaudeetproductiond'eauchaude
sanitaire.
Peut être utilisé pour l’alimentation de radia-
teurs,convecteursàeauouplancherchauffant
basse température.
Destiné à l’équipement de logements neufs et
existants.
Particulièrement indiqué pour le remplace-
ment dechaudières vétustes.

Emballé sous crête et palette en une pièce
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FACE AVANT
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2. CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUESETDIMENSIONNELLES

2.1. CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

FACE ARRIEREPROFIL GAUCHE

830

5

1040

Hauteur axe-sol (mm)
1 Départ chauffage Ø1" M 1150 à 1185
2 Gaz Ø1/2" M 1057 à 1092
3 Départ ballon version inox Ø3/4" M 522 à 557
3 Départ ballon version émail Ø 3/4" M 217 à 252
4 Retour ballon version inoxØ3/4" M 204 à 239
4 Retour ballon version émail Ø3/4" M 217 à 252
5 Retour chauffage Ø1" M 1020 à 1055

Ø 125 mm pour GSC 220
Ø 139 mm pour GSC 290

CHAUDIERES AURIGA GSC 220 ET GSC 290

830

3

2

1

4

5

1

2

3
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Chaudières AURIGA GSC GSC 220 SE GSC 290 SE GSC 220 SI GSC 290 SI

Puissance nominale, en kW 19,60 26,10 19,60 26,10
Débit calorifique, en kW 21,70 28,90 21,70 28,90
Puissance échangeur, en kW 26,20 26,20 29,00 29,00
Contenance en eau, Chaudière 7,90 10,00 7,90 10,00
en litres Ballon 100 100 100 100
Positionnement du ballon intégré intégré intégré intégré
Type de ballon émail émail inox inox
Débit continuΔt à 35°C, en litres / heure 644 644 610 610
Débit de pointeΔt à 35°C, en litres / 10 minutes 145 145 144 144
Nombre d'éléments 4 5 4 5
Ø départ/ retour chauffage, mâle 1" 1" 1" 1"
Ø arrivée gaz, mâle 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Ø buse de fumées, en mm 125 139 125 139
Température des gaz de combustion (80/60°C), en °C 98 108 98 108
Dimensions, Largeur 600 600 600 600
en mm Profondeur 830 830 830 830

Hauteur (pieds réglables ) 1420 - 1455 1420 - 1455 1420 - 1455 1420 - 1455
Position axe du départ chauffage 1150 - 1185 1150 - 1185 1150 - 1185 1150 - 1185
Position axe du départ des fumées 1340 - 1375 1340 - 1375 1340 - 1375 1340 - 1375
Position axe du retour chauffage 675 - 710 675 - 710 675 - 710 675 - 710

Poids emballé, en kg 215 235 215 235

Diamètre des injecteurs du brûleur gaz, en mm 2,20 2,50 2,20 2,50
Nombre d'injecteurs 3 3 3 3
Pression brûleur G20, en mbar 14,30 14,40 14,30 14,40
Pression brûleur G25, en mbar 18,30 18,60 18,30 18,60
Débit volumique G20, en m3/h 2,30 3,05 2,30 3,05
Débit volumique G25, en m3/h 2,70 3,50 2,70 3,50

Diamètre des injecteurs du brûleur gaz, en mm 1,40 1,60 1,40 1,60
Nombre d'injecteurs 3 3 3 3
Pression brûleur G31, en mbar 35,00 35,50 35,00 35,50

Gaz naturel 20 ou 25 mbar

Propane 37 mbar

2.2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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2.3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les chaudières Auriga GSC présentent les caractéristiques générales suivantes :

- conception prévue pour fonctionner avec les gaz naturels de la deuxième famille (catégorie I2E+ , I3E+, en Belgique,
II2E+3+ enFrance, et I2E au Luxembourg)

- les produits de la combustion sont évacués par un coupe-tirage incorporé muni d'un dispositif de contrôle
d'évacuation des produits de combustion (type B11BS)

- la pression hydraulique maximum admissible est fixée à 4 bar
- la température maximum de départ chaudière est de 95°C
- les raccords hydrauliques de départ et de retour ont un diamètre nominal de 1"
- le raccord d'arrivée du gaz a un diamètre nominal de 15 mm (1/2").
- la pression d'alimentation au brûleur est de 20 mbar pour le gaz naturel riche H
- la pression d'alimentation au brûleur est de 25 mbar pour le gaz naturel pauvre L
- la pression d'alimentation au brûleur est de 37 mbar pour le propane
- alimentation électrique: 230 V / 50 Hz.
- allumage électronique et surveillance de flamme par sonde d'ionisation

2.4. DISPOSITION INTERNE A LA CHAUDIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Doigt de gant 3/4"
Raccord de gaz DN 15 (1/2")
Coffret de commande
Groupe de vannes gaz (derrière le coffret de commande)
Prise de pression 1/8"
Robinet de vidange
Collecteur brûleur
Vase d'expansion plat de 18 litres
Ballon (émail version SE)
Ballon (inox version SI)
Réarmement du thermostat anti-refouleur

1
2
3 4

5

6
7

8

9

10
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Composition du brûleur gaz Auriga GSC 220 et GSC 290

1. Kit veilleuse + électrode allumage + sonde d'ionisation + câbles de branchement coffret commande
2. Isolation thermique brûleur
3. Injecteur gaz naturel ou propane
4. Prise de pression gaz 1/8"
5. Tuyau d'arrivée de gaz 1/2"
6. CoffretdecommandeS 4565 BF1179B
7. Groupe de vannes gaz VK 4100T 1018
8. Rampe brûleur
9. Bride coudée 1/2"
10.Bridedroite 1/2"
11.Nourricegaz
12.Oeilletonverre

1

10
11

6

7

9

5

8

2

3
4

12



Page 7 / 21

GammeAURIGA

3. DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE

1.Aquastat de réglage de la chaudière
permet de régler la température de fonctionnement entre 30°C et 90°C.

2. Thermomètre
fournit à titre indicatif la température de la chaudière.

3. Interrupteur marche / arrêt
permet  d’arrêter totalement la chaudière (cependant avant toute intervention sur la chaudière il sera nécessaire de
couper l’interrupteur général). La commande de cet interrupteur permet la mise en route de la chaudière.

4.Aquastat de sécurité (surchauffe) à réarmement manuel
Pour redémarrer celui-ci, dévisser le capuchon et réarmer le bouton de démarrage. Rechercher la cause de la surchauffe
(manque de circulation, aquastat défectueux...)

5. Interrupteur été / hiver

6. Cache
permet d’insérer une régulation digitale (livrée en option).

7. Thermomètre
fournit à titre indicatif la température du ballon E.C.S.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

L'alimentationélectriquedelachaudièreestprévueauxbornes1et2enmonophasé230V-50Hz.
-seconformeràlanormeNFC15-100

-un interrupteurmultipolaireà résistance d'ouverture> 3mm,devraêtremonté impérativementenamontdu raccorde
mentélectriquedelachaudière(NormeNF73.600.7.12)

- raccorder lachaudièreà laprisede terreprévue.Leconducteurassurant la liaisonàla terredoitavoirunesectionaumoins
égaleàlasectiond'unedesphasesd'alimentation(NFC73-600).

3 5 4 1 6

27
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4. SCHEMAS ELECTRIQUES

4.1. SCHEMA DE PRINCIPE

4.1.1. Schémadeprincipe"chauffage+productiond'E.C.S."

4.1.2. Schémadecâblagedutableaudecommande

R2

R1

R1

R1

R2

Aquastat
limiteur
E.C.S.
(85°C)

Commande
du relais

R2

Circulateur
chauffage

Commande
du relais

R1

21 1 2
P P

Electrovanne
gaz

Aquastat de
réglage chaudière

(30-90°C)

R2P
1

Thermostat
d'ambiance

Aquastat
ballon E.C.S
(40°-93°C)

2

Interrupteur
été / hiver

Circulateur
ballon

Interrupteur
général

Phase

Neutre

L

N

Aquastat de
sécurité
(110°C)

SPOT
Voyant de
mise sous
tension

P

1

Coffret de commande
S4565 BF 1179 B

Sivousplacezunthermostatd'ambiance,enleverle
pont et raccorder celui-ci entre les bornes 6 et 7.

(*)Lors de la connexion du module ECS sur la chaudière, veuillez
insérer les cosses femelles sur l'interrupteur été / hiver (borne 2A
et 2: polarité aléatoire) se trouvant sur le tableau de commande.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L

NL

N NL L N230 V - 50 Hz C°

1
9

8
7

6
5

4
3

2

21 22

1
4

5
8

9
121 4

13

1
4

5
8

9
1214

13

1

P 2

1
9

8
7

6
5

4
3

2

P
1

2

P

1

2 2a

2b
2

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

21P

14

25

Moduledepriorité
E.C.S.Ventec

Aquastat ballon E.C.S.
Le bulbe est à placer dans

le doigt de gant ballon

Interrupteur
principal

*

Aquastat
de réglage

NT 174 HE/2

Aquastat
de sécurité
SP-051 HE

Thermostat
anti-refouleur

Aquastat limiteur E.C.S. NT
174 HE (réglé d'usine à 85°C)
incorporé au module E.C.S. Le
bulbe est à placer dans le doigt

de gant de la chaudière

été

hiver
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4.2. FONCTIONNEMENT DU COFFRET DE COMMANDE

Le coffret de commande utilisé sur la gamme Auriga GSC est du modèle suivant :

- S4565 BF 1179 B pour les modèles Auriga GSC 220 et GSC 290

En cas de demande de chaleur, la chaîne thermostatique ( aquastats de réglage, de sécurité, thermostat
d’ambiance, contact de régulation …) se ferme, le coffret de commande démarre une phase d’auto-vérification
Tc d’une durée d’environ 2 secondes, ainsi qu’un temps d’attente Tw variable entre 0 et 30 secondes en tout.

A l’issue de Tc + Tw, le transformateur d’allumage intégré au coffret délivre 12 kV à l’électrode d’allumage,
l'électrovanne de la veilleuse est mise sous tension, autorisant l'alimentation en gaz de celle-ci. Le train
d’étincelles associé au mélange air-gaz permet l’établissement de la flamme veilleuse. Cette dernière une fois
établie est surveillée par la sonde d’ionisation, après le temps de stabilisation l'électrovanne principale est mise
sous tension, autorisant l'alimentation en gaz des rampes.

En cas de perte de flamme pendant le fonctionnement normal de la chaudière, le coffret commande une
tentative de démarrage avec un cycle complet. Si cette tentative réussie, le brûleur continue à fonctionner
normalement. Dans le cas contraire, il est mis en sécurité.

Mise en sécurité du coffret de commande

Dans le cas ou la flamme n’aurait pu être établie pendant le temps de sécurité Ts, ou elle aurait été perdue en
fonctionnement nominal, le coffret de commande est mis en sécurité et le voyant rouge s’allume. Ce coffret
peut être réarmé, en appuyant sur le bouton rouge de réarmement placé en partie supérieure.

Tc+ Tw Tstab TFR Tc+ Tw Ts

MV

PV

Electrovanne principale

Etincelle d'allumage

Electrovanne veilleuse

Surveillance de flamme

Voyant de mise en sécurité
du coffret de commande

Chaînethermostatique



Page 10 / 21

GammeAURIGA

4.3. RACCORDEMENT DE LA RÉGULATION CLIMATIQUE ZAEGEL-HELD

Le tableau de commande des chaudières Auriga GSC est précâblé pour recevoir les régulateurs climatiques option-
nels E9.0300 et E9.0631 en lieu et place du cache central (voir page 7 au chapitre 3).

Sonde de ballon SPFS
livré avec le régulateur

Sonde de chaudière KFS
livré avec le régulateur

Sonde de départ VFAS
livré avec le régulateur

Sonde extérieure AFS
livré avec le régulateur

Afin d'installer cette régulation, il est nécessaire d'interposer entre le bornier chaudière et le régulateur, un kit de
connexion câblé (9 pôles) livré avec les accessoires du régulateur. Les régulateurs climatiques E9 peuvent être associés
en option à une commande à distance avec sonde d'ambiance du type FBR 2 raccordée sur le régulateur à l'aide de 3
fils. Est également disponible en option, un optimiseur de la température d'ambiance avec auto-adaptation de la courbe
de chauffe type BM 8. De plus en cas de circuit plancher chauffant, le régulateur nécessite un servo-moteur SM 40 de
vanne également disponible en option et raccordé à l'aide de 4 fils.

Tous les composants de la régulation Zaegel-Held sont facilement accessibles et les raccordements aisés permettant
un gain de temps appréciable pour l'installateur.

Commande à distance FBR2
livréeen option

Régulateurclimatique
livréen option

4.3.1. ComposantsdelarégulationclimatiqueZAEGEL-HELD

E9.0300 E9.0631
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4.3.2. KitdeconnexiondurégulateurE9

Connecteur 9 pôles
côté chaudière

E9.0300

Connecteur circuit 2
vanne régulée

Connecteur 10 pôles
côté régulateur

RACCORDEMENT DU RÉGULATEUR E9 SUR LA GAMME DE CHAUDIÈRESAURIGA GSC

1. Retirer le cache droit sur le tableau de commande et engager le régulateur dans ce logement.
2. Retirer le connecteur mâle 9 pôles avec ses 4 ponts sur l’arrière du tableau de commande, ou retirer le module de

prioritéE.C.S. Ventecdéjà embroché.
3. Embrocher le connecteur 9 pôles côté chaudière ( référence pièce de rechange GT 68981095 ) livré avec le

régulateur dans le bornier femelle 9 pôles de la chaudière et resserrer les vis.
4. Embrocher le connecteur blanc 10 pôles sur le bornier II du régulateur.
5. Raccorder directement les sondes suivantes sur le bornier I du régulateur :

- AFS : sonde extérieure
- KFS : sonde chaudière
- SPFS : sonde E.C.S.
- VFAS : sonde de départ

REMARQUES GENERALES

- ne plus raccorder l’interrupteur Eté/Hiver, ni l’aquastat ballon E.C.S., ces fonctions étant assurées directement
par le régulateur climatique E9.

- placer la consigne de l’aquastat chaudière à 80°C environ.
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5. FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIÈRE

Groupe de vannes gaz Honeywell VK 4100 T pour Auriga GSC 220 et GSC 290

5.1. DESCRIPTION DU GROUPE DE VANNES GAZ

Régulateur de pression scellé

Bouton du dispositif
d'allumage (reset) pour

réarmer le relaisd'allumage
après une mise en sécurité

Broche pour le câble de
l'électrode d'allumage

Broche pour le câble de la
sonde d'ionisation

(détection de flamme)

Lampe témoin de mise en
sécurité du brûleur

Boîtierd'allumage rouge

Prise de pression à l'entrée de la vanne

Réglage du niveau de pression au démarrage
de la chaudière réglé d'usine, sur la position
intermédiaire (Softlite).

-

+

Faire sauter le
cache noir

pour accéder
au réglage

12 h

3 h

6 h

2 h

5.2. TRANSFORMATION DE GAZ NATUREL EN PROPANE

En cas d’adaptation d’une chaudière équipée d’origine pour le gaz naturel vers une chaudière alimentée au gaz liquide (propane
[37 mbar]), suivez les instructions ci-dessous. Ce changement doit être exécuté par un professionel qualifié:
- Couper l’alimentation de la chaudière.
- Enlever la façade de la chaudière.
- Fermer lentement le robinet d’arrêt de gaz sur la canalisation d’admission.
- Déconnecter le câble d’allumage, le câble d’ionisation et le fil de terre sur le support des rampes du brûleur.
- A l’aide d’une clé de 13, dévisser les injecteurs (1) et les remplacer par les injecteurs gaz liquide fournis avec leurs joints.
- A l'aide d'une clé de 13, dévisser l'injecteur de la veilleuse (2) et le remplacer par l'injecteur propane fourni en Ø 0,25 mm.
- Placer un détendeur qui ramène la pression d'alimentation au brûleur à 37 mbar pour le propane.
- Remonter l'ensemble du brûleur et veiller à ce que l'isolation du brûleur ne couvre pas l'entrée d'air.
- Régler le niveau de pression au démarrage sur la position 6h. En cas d'explosion au démarrage, veuillez ajuster cette valeur.
- Apposer sur le collecteur du brûleur l'étiquette identifiée "brûleur modifié pour gaz liquide".
- Ouvrir le robinet d'arrêt de gaz et procéder à la mise en route de la chaudière.
- Contrôler l'étanchéité sur toutes les parties démontées.

+

12 h

3 h

6 h

-

Réglage step d'allumage

(1)
(2)

Désignation GSC 220 GSC 290

Kit propane 4-63-050-71004 4-63-050-71005

Injecteurs Ø (mm) 1,40 1,60

Codes injecteurs 1-10-290-62140 1-10-290-62160

Nombre injecteurs 3 3

Code joints pour injecteur 1-80-500-71010 1-80-500-71010

Nombre de joints 3 3

Code injecteur veilleuse 1-10-290-60025 1-10-290-60025

Nombre d'injecteur veilleuse 1 1

Injecteur veilleuse Ø (mm) 0,25 0,25

Etiquette "brûleur modifié pour gaz liquide" 1 1
Feuillet "Kit propane Auriga NO x - NO x C - GSC" 1 1

Composition Kit Propane
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5.3. MISE EN SERVICE

- Vérifier si l’installation est remplie d’eau et procéder à la purge du circulateur et des purgeurs des radiateurs.
- Ouvrir le robinet  d'arrêt gaz et purger l’air des conduites d’arrivée en gaz.  Pour cela, dévisser légèrement la  prise de pression à

l'entrée de la vanne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans la canalisation d'admission. Revisser le raccord de test et veiller à ce
que l'étanchéité soit parfaite (avec de l'eau savonneuse).

- Enclencher l’interrupteur d’alimentation électrique de la chaudière (situé dans le coffret interrupteur fusible extérieur).
- Enclencher l’interrupteur général du tableau de commande de la chaudière.
- Placer les appareils de commande de la chaudière (interrupteur, aquastat chaudière,thermostat ou sonded’ambiance)

en position de demande de chaleur.
- Vérifier par le regard de flamme la présence d'un arc à l'électrode d'allumage.
- Si le brûleur ne s’allume pas dans un intervalle de temps de 55 secondes, et que le témoin de mise en sécurité du  dispositif d'allumage

est allumé, réactiver, après une minute, la procédure d'allumage en poussant sur le bouton du dispositif d'allumage.
- Le réglage duniveau depression audémarrage est régléd'usinesur laposition2 h. Encasd'explosionau démarrage,veuillezajuster

cette valeur.
- Faire  appel à un installateur qualifié si le brûleur ne s’allume pas après quelques essais.
- Contrôler le fonctionnement de la ou des pompes de circulation.
- Après 24 heures de fonctionnement, vérifier l’étanchéité de tous les raccords.

Dispositif de sécurité

- Les chaudières sont équipées d'un aquastat de sécurité qui provoque l'arrêt de la commande du système d'allumage du brûleur
si la température de l'eau dépasse la valeur de 110°C.

- Après une extinction provoquée par l'aquastat de sécurité,vérifier la température de l'eau dans l'installation, l'efficacité des
purgeurs automatiques, le bon fonctionnement du circulateur ainsi que la circulation.

- Procéder au réallumage lorsque la température de la chaudière sera descendue en dessous de 90°C.
- En cas de nouvelle coupure, faire appel à un spécialiste.

5.4. RÉGLAGE DE L’AQUASTAT CHAUDIÈRE

Dans le montageavec thermostat d’ambiance,il est impératif de régler l’aquastat de la chaudière à 80 ° C, car il agit en tant que
limitateur de la températurede la chaudière. Le réglage de l’aquastat de la chaudière à 80°C (régulation par thermostat d’ambiance
ou en fonction de la température extérieure ) ne nuit en rien au principe de fonctionement à basse température.
En effet, ce sont, soit le thermostat d’ambiance, soit les régulateurs climatiques E9 en option ,  qui contrôle le brûleur et le circulateur
chauffage et qui adapte donc la température de départ de la chaudière en fonction des besoins réels de l’installation.
Dans le montage avec robinets thermostatiques de radiateur et en l'absence d’un thermostat d’ambiance, régler l’aquastat de
chaudière en fonction des saisons : - entre saisons :60°C

- hiver :70°Cà75°C
- par -10°C :80°C

5.5. THERMOSTAT ANTI-REFOULEUR DE FUMEES

Les chaudièresde la gamme AurigaGSC sontéquipées d'undispositif decontrôle de l'évacuation des produits decombustion destiné
à interrompre l'arrivéede l'alimentation gazencasde refoulementdes gazdecombustion.Celui-ci situé sur laparoi de laboîteà fumées
anti-refouleur, comporte un bulbe sensible aux variations de température et un dispositif de réenclenchement manuel. Il ne doit en
aucun cas être mis hors service ou déplacé. Après refroidissement de ce thermostat, le réarmement pourra avoir lieu et la remise en
service (voir repère 10 à la page 5).
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5.6. RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES DE LA CHAUDIERE

Départ

Gaz

Retour

Eau chaude

Départ ballon

Eau froide

Retour ballon
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5.7. SCHEMAS HYDRAULIQUES CHAUDIERES AURIGA GSC

Radiateurs

Manomètre

Circuit
radiateurs

Soupapede
sécurité

Clapetanti-retour

Disconnecteur
type CA.

Réseau
eaufroide

Réducteurdepression
(si PEAUFROIDE >5bar)

Vanned'isolement

Clapetanti-retour

Vanne

Vanne

Réseau
eaufroideRéducteurdepression

(si PEAUFROIDE >5bar)

Vanne
d'isolement

Radiateurs

Circuitplancher
chauffant

Soupapede
sécurité

Clapetanti-retour

Manomètre

Clapetanti-retour

Disconnecteur
type CA.

Démonter le circulateurchauffagemontéd'origine dans la chaudièreet le replacer sur
lecircuithydrauliqueexterneà lachaudière conformémentauschémaci-dessus. Afin
de faciliter le déplacement du circulateur, opter pour un kit de remplacement bobine
de 180 mm(référence 401 221 68000) disponibleen option.

Démonter le circulateurchauffagemontéd'origine dans la chaudièreet le replacer sur
lecircuithydrauliqueexterneà lachaudière conformémentauschémaci-dessus. Afin
de faciliter le déplacement du circulateur, opter pour un kit de remplacement bobine
de 180 mm(référence 401 221 68000) disponibleen option.

Bouteille
cassepression

Circuit
radiateurs

Circuitplancher
chauffant
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6. VUES ECLATEES ET PIÈCES DE RECHANGE

Bloc fonte Auriga GSC 220 - GSC 290

1

2
3

4

5

5

5

6

7

8
9

10

Boîte à fumées Auriga GSC 220 - GSC 290

21

20
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Tableau de commandeAuriga GSC 220 - GSC 290

HabillageAuriga GSC 220 - GSC 290

1

2

3
4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

30 31 32 34

33

29

35
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60

60

61

62

63

65

68

67
66

HydrauliqueAuriga GSC 220 - GSC 290

64

Brûleur gazAuriga GSC 220 - GSC 290

41

42

43

44

45

46

47

48

49

40

69
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23 24 25

Ballon E.C.S. 100 litres Auriga GSC 220 SE - GSC 290 SE
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Code article Quantité Désignation des pièces Repère

S032904 1 AurigaGSC220SE
S032914 1 AurigaGSC220SI
S032905 1 AurigaGSC290SE
S032915 1 AurigaGSC290SI

4-60-020-00904 1 Bloc fonte nu 4 éléments GSC 220 SE / SI
4-60-020-00905 1 Bloc fonte nu 5 éléments GSC 290 SE / SI

1-60-700-10004 1 Robinetdevidange1/2" 1
1-30-310-60025 1 Isolationthermiquebrûleur 2
1-70-640-34101 1 Doigt degant3/4" -100+ clips 3
2-60-090-00000 1 Elémentavant 4
2-60-090-02000 1 Elémentintermédiaire 5
3-99-000-00000 8 Nipplebicônique 6
3-63-000-14000 4 Chicaneinox 7
2-60-090-01000 1 Elémentarrière 8
1-30-310-60024 1 Isolationthermiquearrière 9
2-60-020-06000 1 Plaquefontearrière 10

4-63-000-43004 1 Boîte àfumées Ø 125 mmGSC 220 20
4-63-000-43005 1 Boîte àfumées Ø 139 mmGSC 290 20
1-30-240-60206 1 Cordefibredeverreadhésive15x6mm 21

3-63-050-00015 1 Côtégauche 1
1-70-298-50005 1 Enjoliveurtableaudecommande 2
3-63-050-18304 1 TôlecachetableaudecommandeAurigaGSC220SE/SI 3
3-63-050-18305 1 TôlecachetableaudecommandeAurigaGSC290SE/SI 3
3-63-050-10500 1 Tôletableaudecommande 4
3-63-050-03115 1 Tôleavantsupérieure(façade) 5
3-63-050-03115 1 Tôleavantinférieure(façade) 6
3-63-050-02015 1 Couvercle 7
3-63-050-05005 1 Tôlearrièresupérieure 8
1-60-830-10018 1 Vaseexpansionplatde18litres 9
3-63-050-04000 1 Tôlearrièreinférieure 10
3-63-050-03005 1 Tôleintermédiaire 11
3-63-050-01015 1 Côtédroit 12
1-10-000-00120 1 Ballonémailnu 13
1-10-000-21102 1 Balloninoxnu 13
3-63-050-13090 1 Tôlearrêtballon 14
3-63-050-18390 1 Tôlecacheballon 15
3-63-000-14010 1 Tôlecoupe-air 16
1-80-360-50000 4 Loquetcomplet

5-63-360-36104 BrûleurgazmontéAuriga GSC220 SE/ SI
5-63-360-36105 BrûleurgazmontéAuriga GSC290 SE/ SI
1-10-310-40021 1 Kitveilleuse+électroded'allumage+sonded'ionisation+câbles 40
1-10-360-90050 1 Nourricegaz 41
1-60-150-00014 1 Bridedroite1/2" 42
1-10-350-40034 1 CoffretdecommandeHoneywellS4565BF1179B 43
1-10-260-60236 1 GroupedevannesgazHoneywellVK4100T1018 44
1-10-150-10014 1 Bridecoudée1/2" 45
1-10-350-20034 3 RampebrûleurGSC220 46
1-10-350-20035 3 RampebrûleurGSC290 46
1-10-370-70020 1 TransformateurdeséparationHoneywellAT7030B1009
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Informations contractuelles. Les informations techniques contenues dans cette brochure ne sont données
qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Code article Quantité Désignation des pièces Repère

HydrauliqueGSC220-GSC290
1-10-700-30120 2 CirculateurmultivitesseschauffageetE.C.S. 60
1-60-730-04103 1 Soupapedesécurité1/2"-3bar 61
1-60-306-06076 1 Flexibledépartballon(balloninox) 62
1-60-306-06105 1 Flexibledépartballon(ballonémail) 62
1-60-440-55002 1 Manomètre1/4"-4bar 63
1-60-306-06026 1 Flexibleretourballon(balloninox) 64
1-60-306-06042 1 Flexibleretourballon(ballonémail) 64
1-60-306-06022 1 Flexiblevaseexpansion 65
1-60-200-00004 1 Clapetanti-retour1/2" -3/8"MFpurgeur 66
1-60-550-00004 1 Purgeurautomatique3/8"M 67
1-60-200-10012 1 Clapetanti-retour1"1/2MFE.C.S. 68
1-60-200-10012 1 Clapetanti-retour1"1/2MFchauffage 69
1-60-350-00006 1 Groupedesécurité3/4" -NF7bar

5-63-050-16015 1 Tableaudecommandecompletetcâblé 29
1-70-380-20122 1 InterrupteurMarche/Arrêt 30
1-70-380-30111 1 InterrupteurEté/Hiver 31
1-70-050-01320 1 AquastatdesécuritéàréarmementmanuelSP-051-HE 32
1-70-880-10122 1 Thermomètrerectangulairechauffage 33
1-70-050-02120 1 AquastatderéglagechaudièreNT-174-HE/2 34
1-70-880-10122 1 ThermomètrerectangulaireE.C.S. 35
1-70-880-40316 1 Thermostatanti-refouleurTTBLM7P5100
1-70-050-00021 1 Aquastat limiteuretballonNT174-HE
5-01-250-11100 1 ModuledeprioritéE.C.S.Ventec(9pôles)

1-10-000-00120 1 Ballon émaillé nu 100 litres
1-10-000-21102 1 Ballon inox nu 100 litres
1-10-880-10120 1 Thermomètrerectangulairehorizontalballon
1-10-100-50165 1 Jointd'isolationanodeM8x2 23
1-10-010-40007 1 AnodemagnesiumØ32mmx400mmxM8mâle 24
1-10-100-50002 1 Jointd'embase5trous 25

1-10-290-62220 3 InjecteurgaznaturelØ2,20mmGSC220 47
1-10-290-62250 3 InjecteurgaznaturelØ2,50mmGSC290 47
1-10-290-62140 3 InjecteurpropaneØ1,40mmGSC220 47
1-10-290-62160 3 InjecteurpropaneØ1,60mmGSC290 47
1-10-290-60025 1 InjecteurveilleusepropaneØ0,25mmGSC220-GSC290
1-80-500-71010 3 Jointpourinjecteurpropane
1-10-330-80018 1 Prisedepression1/8" 48
1-30-380-90220 1 Oeilletonverre+joints+tôledeprotection 49
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