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ZAEGEL-HELD

Le chauffage en toute rigueur.

1. Généralités

Chaudiéere équipée gaz en fonte a braleur
atmosphériqueahaut rendement pour chauf-
fage central aeau chaudeet productiond'eau
chaudesanitaire.
Peut étre utilisé pour I’alimentation de radia-
teurs, convecteursaeau ou plancher chauf-
fant bassetempérature.
Destiné al’équipement de logements neufs et
existants.
Particuliérement indiquépour leremplace-
ment dechaudiéresvétustes.

Désignations :

AurigaLNOx BI - BE

Type Puissance
KW
LNOxBEZ23 2351
LNOxBE30 32,00
LNOxBI 23 2351
LNOxBI 30 32,00

x%|C€

GammeAURIGA

- 2modélesBl etBEenE.C.S.
- Corpsdechauffefonteaéléments
assemblés.
- Habillageentdled’acier laquée
blancheetgrise.
- I solation thermiquerenforcée
épaisseur 100 mm
-BallonE.C.S. émailléouinox de100litres
decapacité.
- Tableaudecommandegrisprécablé
- InterrupteursMarche/Arrét et Eté/Hiver
- Aquastat deréglagedelatempératurede
I’eau de chauffage
- Thermométreschauffageet E.C.S.
- Aquastat desécuritéaréarmement manuel
- Prédécoupe pour emplacement du
régulateur climatique.

Options :
- Régul ation climatique E9.0300 ou E9.0631

Garantie

(piécesuniquement)

- 10 anspour lesélémentsdu corpsde
chauffe

- 3anspour lesballonsémaillésouinox,

- 2anspour lesorganesdecommandeet de
contrdlesousréservedel aréglementation
en vigueur et du respect des normes d’ins

tallation.

Lagarantiene couvrepas:

- L'entartrageni sesconséquences

- Lesaccidentsdusaugel

- Lescorrosionsdlesadesconcentrationsde
chlorures dans I’eau sanitaire supérieures
a60mg/l;

- Lesdégradationsesthéti quesextérieureset

intérieures;

- Lesdégétscauséspar dessurpressionsdans
lecircuit de chauffage (max.4 bar) ou
sanitaire (max. 10 bar)

- Lesaccidentsdusaumauvaisfonctionne

ment desorganesde commandeou de
sécurité

- Lesdéfautsdel'installation

électrique: raccordement, tension...

- Lesdégradationsanormales

- Lesaccidentsdiisaunmauvaisentretiende
I’appareil.

- Lesindemnitéspour fraisdemaind'oeuvre,
d'immobilisation, fraisdetransport, de

déplacement et dedommageset intéréts.
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ZAEGEL-HELD

Le chauffage en toute rigueur.

2. Caracteristiquestechniques et dimensionnelles

2.1. Caractéristiquesgénérales

Les chaudiéres AurigaLNOXx BI - BE présentent |es caractéristiques général es suivantes :

- lapression hydraulique maximumadmissible est fixée a4 bar

- latempérature maximum de départ chaudiére est de 95°C

- lesraccords hydrauliques de départ et de retour ont un diamétre nominal de 1"

- leraccord d'arrivée du gaz aun diamétre nominal de 18 mm (1/2")

- lapression d'alimentation au brileur est de 20 mbar pour legaz naturel richeH

- lapression d'alimentation au brileur est de 25 mbar pour legaz naturel pauvrelL
- aimentation électrique: 230V ca./50Hz.
- allumage électronique et surveillance de flamme par sonde d'ionisation

- doivent étre installées selon lesnormes en vigueur al'endroit de I'installation.

2.2. Caractéristiquesdimensionnelles

AURIGA LNOx Bl - BE

1455 a1490

GammeAURIGA

‘ [l

‘ N

835
ol
- |
AN
A
A
A
600 1075

FACE AVANT

PROFIL GAUCHE

Hauteur axe-sol (mm)

OO, PRAWOWWDNPRE

Départ chauffage @1" M
Gaz @1/2' M

Départ ballon version inox &3/4* M
Départ ballon version émail @ 3/4" M

Retour ballon version inox @3/4' M

Retour ballon version émail @3/4" M

Retour chauffage @1" M

Hauteur axe sortie fumées entrée air

115041185
9004935
522 4557
217a252
2044239
217a252

1020 41055

1190

FACE ARRIERE
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ZAEGEL-HELD

Le chauffage en toute rigueur.

2.3. Caractéristiquestechniques

GammeAURIGA

Chaudiéres AURIGA LNOx | LNnoxBE23 | LNOXxBE30 | LNOxBI 23 | LNOx BI 30

Per for mances
Puissance nominale (Pn) kw 2320 32,00 23,20 32,00
Rendement PCI % 91,30 91,50 91,30 91,50
Débit volumique degaz G20a Pn m3/h 2,70 3,40 2,70 3,40
Débit volumique degazG25aPn m3/h 315 4,00 3,15 4,00
Température des fumées °C 93 108 93 108
Circuit chauffage
Débit continu AT=35°C L/h 644 644 610 610
Débit de pointe AT=35°C L/10min 145 145 144 144
Température départ °C 80 80 80 80
Pression maxi bar 4 4 4 4
@ femelle départ/ retour chauffage 1 1" 1 1
@ méle arrivée gaz 12" 2 vz 2
Circuit des produits de combustion
Diamétre de raccordement mm 80 80 80 80
Circuit électrique
Tension d'alimentation - fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Puissance absorbée w 58 58 58 58
Données techniques chaudiére
Contenance en eau de lachaudiére L 7,90 10,00 7,90 10,00
Nombre d'éléments 4 5 4 5
@ buse de fumées mm 125 139 125 139
Données techniques ballon
Contenance en eau du ballon L 100 100 100 100
Positionnement du ballon intégré intégré intégré intégré
Type de ballon émail émail inox inox
Dimensions et poids
Largeur mm 600 600 600 600
Hauteur réglable mm 145521490 | 145541490 | 145541490 | 145521490
Profondeur mm 830 830 830
Position axe du départ chauffage mm 115041185 | 115041185 | 1150a1185 | 115041185
Position axe du départ des fumées mm 105741092 | 105741092 | 105721092 | 1057 a1092
Position axe du retour chauffage mm 102041055 | 102041055 | 102021055 | 1020 a 1055
Poids de la chaudiére kg 115 140 115 140
Poids de la chaudiére emballée kg 130 155 130 155
Homol oguées suivant les types :
Type: B2a/ B2sp/ Bsa/ Cia/ Cz3/ Cass/ Csz/ Cs3 X X X X
Type: Bsa/ Bssp (***) X X X X
Dlgrretredouvenuredu diaphragme air pour type B 1 0 1 %
uniquement (**)

(*) Conditions d'essai nominales: 15°C - 1013 mbar

(**) Pour co.nfigurati'on typeC, enlever lediaphragmeair diaphragmeair n° 23

(***) Interdit en Belgique

%o
diaphragmeair n° 30
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ZAEGEL-HELD

Le chauffage en toute rigueur.

24, Descriptioninternedelachaudiere

GammeAURIGA

LNOx BI/BE 23 - LNOx BI/BE 30

i !

' Eéh © |:|
1 Doigt de gant 3/4" ' 1
2. Alimentation gaz @ Cu 18 mm o ﬁ 4
3. Regard deflamme 6
4. Cartedecontréle BIC 336 8 g
5. Electrovannegaz SIGMA 848 9 5
6. Prise de pression entrée vanne gaz 10
7. Robinet de vidange 7
8. Mélangeur air / gaz "4
9. Ventilateur
10. Vase expansion de 18 litres Q

I, — Al

Composition du braleur a prémélange Auriga LNOx BI/BE 23 - LNOx BI/BE 30

1 Plague braleur 12.  Electrodedionisation
2 Joint isolation ventilateur 13. Cordesiliconée@8mm
3 ngtilatqu 14. VisM4*8DIN84laiton
4 JointO-ring62-3 15.  VisM6*12DIN912
5. M|qu14mm A 16. VisM5*12DIN912
6. Isglatlon pIaquAe brileur 17 Joint pour vanne gaz
7. Jointrampebrdleur 18.  Vannegazratioair/gaz 848 Sigma
8 Brlleurn°3-4 L=170mm 19. VisM5*8DIN84laiton
BrQIeur n°5 L:3OQ mm 20.  Jointsiliconecdlulaire15*4 L=190mm
9. Oelilleton enverre+joint +téle (regard deflamme) 2L VisM6*12DIN84laiton
10.  Joint électrode d'allumage 2 Rondelleévantail M6
11.  Electroded'alumage 23.  Tubesignal air @6

9 21
8
1
6
20
5
15 13
17
4
18
3
10
23
16
22
2
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ZAEGEL-HELD GammeAURIGA

3. Ingtdlation

L'installation doit étre effectuée par un professionnel. Elle doit étre conforme a toutes les réglementations locales,
nationales et européennes en vigueur (DTU, RSD...).

3.1. Généralités

La chaudiéere Auriga LNOX est de type B et C. Dans la configuration type C elle n'a besoin d'aucune arrivée d'air ou
d'aération dansle loca d'installation.

3.2. Raccordement

Avant de procéder au raccordement de lachaudiére, il est bon defaire circuler del'eau danslestuyauteries de maniére
aéliminer lescorps étrangers qui pourraient compromettre le bon fonctionnement del'appareil. Lorsde I'exécution des
raccordements hydrauliques, on vérifiera que les indications données au point 1.2. soient bien respectées.

Pour le dimensionnement des tuyauteries de gaz, il faudratenir compte tant des débits volumiques (consommation en
m?/h) que de la densité du gaz considéré.

L es sections d'amenée de gaz doivent étre correctement dimensionnée afin de réduire les pertes de charges et assurer
une fourniture de gaz suffisante pour couvrir lademande maximum.

321. Filtresur latuyauterie de gaz

Lesvannes de gaz possedent en sérieun filtre al'entrée qui n'est toutefois pas en mesure de retenir touteslesimpuretés
contenues dans le gaz et dans les tuyauteries du réseau. Pour éviter le dysfonctionnement de la vanne ou, dans
certains casjustement, |'exclusion de la sécurité dont lavanne est dotée, il est conseillé de monter un filtre adéquat sur
latuyauterie de gaz.

3.3. Caractéristiquesdel’'eaud'alimentation

Pour éviter I'entartrage et les dommages occasionnés al'échangeur sanitaire, I'eau d'alimentation ne peut pas présenter
une dureté supérieure a 20°F.
Danstouslescas, il est bonde vérifier les caractéristiques del'eau utilisée (Mesure de ladureté: selonlanorme NBN
304:1953) et d'installer, si besoin undispositif detraitement.
Pour éviter I'entartrage ou les dépbts sur I'échangeur primaire, I'eau d'alimentation du circuit de chauffage doit étre
également traitée si nécessaire. |l est absolument indispensable de traiter I'eau dans les cas suivants:

- installations tres étendues (avec des capacités d'eau € evées);

- intrusions d'eau fréguentes dans l'installation;
Le cas échéant, la vidange partielle ou totale de I'installation devra étre effectuée.

3.4. Remplissagedel'installation

Avant remplissage, veillez a contréler |e sens de circulation des pompes.

Le remplissage sera exécuté |lentement pour permettre I'évacuation de |'air dans les conduits (purgeur automatique).
Unefoisleremplissage effectué, replacer lavanne dans sapositioninitiale. Lapression dechargelorsquel'installation
est froidedoit étredel'ordre de 1,5 bar.
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Avant de procéder au remplissage définitif de I’installation (que celle-ci soit nouvelle ou ancienne), Zaegel-Held
recommande de la rincer complétement, et avant de la vidanger, de vérifier I’étanchéité des différents accessoires
hydrauliques : raccords, vase d'expansion, soupape de sureté, manometre.

Il est nécessaire d’adapter la pression d’utilisation, en fonction des caractéristiques de 1’installation (hauteur statique,
hauteurs manometriques de I'installation et du circulateur, pression du vase d’expansion, ... ), a une valeur inférieure a
lapression hydraulique maximaleadmissible (4 bar [4 kg/cm?]).

Avant remplissage de l'installation, ajuster la pression d'azote du vase d'expansion en fonction de la hauteur de
I'installation. Vous obtenez la valeur de cette pression d'azote (P, [bar]) en divisant la hauteur manométrique de
I'installation par 10 et eny gjoutant une sécurité de 0,3 20,5 bar (minimum 0,5 bar).

Ex.: Pour unehauteur d'installationdeém: P, , . .=(6/10+0,3)=0,9 bar (> 0,5 bar).
La pression avec laquelle I'eau de l'installation viendra pousser sur la membrane du vase devra étre telle, que cette
membrane soit |égérement bombée sous I'action del'eau (P, , «0.3 a0,5]). Dans|'exemple ci-dessus, lapression de

remplissage en eau froide de l'instal lation devraaors etreajustee aenviron: P, o 1caaee=0:9 + 0,3= 1,2 bar.

Lors duremplissage de I’installation positionner les clapets anti-retour en position ouverte et remettre celui-ci en
position automatiqueapr ésunepremiéremiseatempérature.

Position ouverte (clapet libre) Position automatique (clapet actif)

LI VI ]

Lorsque tous les accessoires sont placés (vase d’expansion, soupape de slireté, manométre...) et que I’étanchéité des
circuits hydrauliques est assurée, appliquer la procédure suivante au remplissage du circuit eau chaude sanitaire :
a) vérifier le fonctionnement du purgeur automatique placé sur le circuit hydraulique de réchauffe du ballon et
contrdler 1’étanchéité de tous les raccords
b) remplir le ballon en ouvrant le robinet d’admission du groupe de sécurité
C) ouvrir le robinet d’eau chaude pour permettre 1’évacuation du coussin d’air accumulé dans le ballon
d) dés que I’eau s’écoule par le robinet d’eau chaude, fermer celui-ci et vérifier I’étanchéité du joint des embases
situés au-dessus du ballon.

Dans tous les cas, les apports d’eau doivent étre contr6lés (circuit chauffage) et les trop-pleins de vidanges doivent
étre parfaitement visibles.

A chaque apport d'eau il Savéreranécessaire de purger convenablement I'installation. Tout systéme non controlé de
remplissageautomatiqueest prohibé. L’addition exagérée d’eau peut entrainer une détérioration prématurée du corps
de chauffe de par le dépot des substances minérales contenues dans I’eau. Ces depots engendrent des contraintes
thermiques et mécaniques anormales qui peuvent aller jusqu’a provoquer le bris des éléments en fonte de la chaudiére.
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L%‘h\uEfngeEanulj EglJe? GammeAURIGA

35 Classification

351 Définitions

Appareil detypeB

Appareil qui est destiné a étre raccordé a un conduit d'évacuation des produits de combustion vers I'extérieur du local
danslequel il estinstallé, I'air de combustion est prélevé directement danslelocal.

Appareil detypeB,

Appareil de type B, sans coupe-tirage

Appareil detypeB

Appareil de type B, comprenant un ventilateur en amont de la chambre de combustion / de I'échangeur
de chaleur.

Appar eil detype B@g

Appareil de type B,, destiné a étre raccordé a un systéme d'évacuation des produits de combustion qui
est concu pour fonctionner en pression positive.

Appareil detypeB,

Appareil de type B sans coupe-tirage qui est concu pour étre raccordé a un systéme de conduit collectif;
ce systéme de conduit collectif consiste en un conduit unique d'évacuation des produits de combustion
fonctionnant en tirage naturel; toutes les parties sous pression de |'appareil contenant des produits de
combustion sont entiérement entourées par les partiesdel'appareil I'alimentant en air de combustion; I'air
de combustion est prélevé directement du local dans|'appareil au moyen d'un conduit concentrique qui
entoure le conduit d'évacuation; I'air entre par des orifices spécifiques situés sur la surface du conduit.

Appareil detypeB

Appareil de type B, comprenant un ventilateur en amont de la chambre de combustion / de I'échangeur
de chaleur.

Appareil detypeB,

Appareil de type B sans coupe-tirage, qui est destiné a étre raccordé au travers de son conduit d'évacua-
tion des produits de combustion a son terminal d'évacuation des produits de combustion.

Appareil detypeB,,

Appareil de type B, comprenant un ventilateur en amont de la chambre de combustion / de I'échangeur
de chaleur.

Appar eil detype ng_

Appareil de type B, destiné a étre raccordé a un systéme d'évacuation des produits de combustion qui
est concu pour fonctionner en pression positive.
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ZAEGEL-HELD GammeAURIGA

Appareil detypeC

Appareil pour lequel le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, échangeur de chaleur et
évacuation des produits de combustion) est étanche par rapport au local danslequel il est installé.

Appareil detypeC,

Appareil de type C destiné a étre raccordé au travers de ses conduits a un terminal horizontal qui,
simultanément, admet I'air frais pour le brlleur et rejette les produits de combustion vers|'extérieur par
des orifices qui sont soit concentriques soit suffisamment proches pour étre soumis ades conditions de
vent similaires.

Appareil detypeC,

Appareil de type C destiné a étre raccordé au travers de ses conduits aun terminal vertical qui, smulta-
nément, admet I'air frais pour le brileur et rejette les produits de combustion vers |'extérieur, par des
orifices qui sont soit concentriques soit suffisamment proches pour étre soumis a des conditions de
vent similaires.

Appareil detypeC...

Appareil de type C destiné a étre raccordé avec un systeme individuel dont le tuyau d'évacuation des
produits de combustion est installé dans un conduit d'évacuation faisant partie du bétiment; |'appareil,
le tuyau d'évacuation et le terminal sont certifiés comme un ensembl e indissociable.

Appareil detypeC,
Appareil de type C raccordé a des conduits séparés pour I'alimentation en air de combustion et pour

I'évacuation des produits de combustion; ces conduits peuvent aboutir dans des zones de pressions
différentes.

Appareil detvpecg

Appareil de type C raccordé par un conduit a un systeme de conduit collectif; ce systéme de conduit
collectif consiste en un conduit unique, fonctionnant en tirage naturel (c.-a-d. ne comportant pas de
ventilateur) qui évacue les produits de combustion; I'appareil est raccordé par un second conduit & un
terminal qui alimentel'appareil en air provenant del'extérieur du batiment.

Appareil detype!C, .

Appareil detype C comprenant un ventilateur en amont delachambre de combustion/ del'échangeur de
chaleur.

1. Par convention |'astérisgue représente un indice quelcongue (de 1 4 8)
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ZAEGEL-HELD GammeAURIGA

352, Schémasd'installationsuivant chaguetypehomol ogué:

Les figures présentées ont été introduites pour aider a l'identification des différents "types' d’homol ogation pour ces
chaudiéres. En aucun cas elles sont destinées a étre utilisées comme guide d'installation pour ces appareils. Dans tous
les cas suivre les réglementations en vigueur.

h

A

Type Bs3 Type Bg3

- ~fad- e

t

Type 823

|T) /»
SV

t

00000000

¥

S X
Cagg e

Source : Dossier technique NBN B 61.002
ARGB - Bart THOMAS
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ZAEGEL-HELD GammeAURIGA

3.6. Installation duconduit coaxial @ 80/125

La chaudiére est fournie préte a étre raccordée aux conduits d'évacuation coaxiaux qui peuvent étre orientés dans la
direction laplus adaptée aux exigencesdu local et ce, par |'utilisation d'un adaptateur 2 x 80 ---> 80/125 code 1-30-205-
30012.

Lalongueur maximum du conduit (terminal et adaptateur inclus, 1 coude maximum) ne serapassupérieurea 4
meétreséquivalent pertesdechargelinéaire.

On utiliseraexclusivement des accessoires d'origine ZAEGEL -HEL D et on sassureraque le raccordement est effectué

de maniére correcte et étanche.
Pour les pertes de charge des accessoires, on se reportera au tableau 1 point 3.7.

ATTENTION:

Touteinstallation d'un coude supplémentairea 90° diminuelalongueur admissiblede 1,2 métre.
Touteinstallation d'un coude supplémentairea 45° diminuelalongueur admissiblede 1 métre.

3.7. Installation du conduit séparé@ 80

Respecter 1es normes en vigueur et suivez cesindications :
- Avec |'aspiration directe de |'extérieur, lorsque le conduit a une longueur supérieure a1 metre, il est conseillé
d'isoler demaniere aéviter, lorsde périodes parti culierement rigoureuses, laformation derosée al'extérieur de
latuyauterie.

- L'utilisation deplusde 3 coudesde 90° est for mellement interdite. Tout dépassement decette clause
entrainelanon responsabilitédu fabricant en casdelitige.

L alongueur maximum totale, obtenueen additionnant leslongueur sdestuyauteriesd'aspir ation et d' évacuation, est
déterminée par lespertesde char gedesdifférentsaccessoir esmontés, et nepourra pasdépasser 15 métres.

Tableau 1 : Pertes de charge des accessoires.

bl Pertes de charge (équivalent métres)
Tableau 1 Accessoires @ 80| Accessoires @ 80/125
Coudes 90°, Té 90° 1 12

Coudes 45° 05 1

Allonge L 1000 1 1

Terminal vertical 1 15

Terminal horizontal 1 1
Adaptateur @ 80 vers 80/125 - 15

Rappel L ég. max 15 4

Exemple de calcul d'installation admis en ce que la somme des pertes de charge des différents accessoires montés est
inférieureal5m:

Aspiration Evacuation |Diamétre (mm) Perte,d_e charge
linéaire (m)
Allonge L 1000 3 7 80 10
2 coudes de 90° 1 1 80 2
1 adaptateur & 80 vers 80/125 - 1 80/125 15
Terminal vertical - 1 80/125 15
Perte de charge totale + 15
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3.8. Exempleet accessoiresfumées/ air

Schémal. Rigide( 80/125 La figure suivante se compose des é éments suivants :

e 1xadaptateur &80 vers80/125
¢ 1 xterminal horizonta

Donclx15=15

+ 1x1 1

Total 2,5 métres équivalents

La valeur obtenue étant inférieure a la perte de charge
(équivalent metre) maximal e autorisée, cette configura-
tion est retenue.

Il

1:Aspiration
2: Refoulement Schéma?2. Rigide@ 80

La figure suivante se compose des éléments suivants :

e 2xTé9° @80

* 6xalongelm@80

* 4xcoude90° @80

* 1 xadaptateur &80 vers80/125
¢ 1xterminal vertical @80/125

Donc2x1l =2
+ 6x1 =6
+ 4x1 =4
+ 1x15 =15
+ 1x15 =15
Total = 15 meétres équivalents

La valeur obtenue étant inférieure a la perte de
charge (équivalent métre) maximal e autorisée, cette
configuration est retenue.

Lasortietoitureen configurationrigided 80 sefera
uniquement al'aidedel'adaptateur 2 x 80 --->80/125
et du terminal vertical & 80/125.

1:Aspiration
2: Refoulement
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Le chauffage en toute rigueur. GammeAURI GA
Schéma 3. Flexible @ 80 Lafigure suivante se compose des é éments
@ suivants :
Leflexible (A) @ 80 n'est pasdisponible chez
Zaegel-Held. e 1xTé90° @80
Veuillez contacter un fabricant de conduits e 1xallongelm@80
(comme par exemplelasociété POUJOULAT)  1xterminal horizontal @80
acesujet.

* métreflexible @80

Donclx1l =1
+ 1x1 =1
+ 1x1 =1
+ 1x15 =15
+ 1x15 =15
Total = 5,5 métres équivalents
B

e =

>"”/U

Conclusion : pour que cette configu-
ration soit acceptable, lalongueur de
flexible ne peut dépasser 12 métres
terminal inclus.

—
l=———"" 1:Agpiration L
2: Refoulement
Référencesconduits
Accessoir esventouse gaz
Schéma Dénomination Code article
1 2 3
B C / Adaptateur bi-flux 2 x 80 mmvers coaxial 80/125nm P080695
/ / / Allonge, @ 80/125 mm, longueur 0,5m P
/ / / Allonge, @ 80/125 mm, longueur 1 m P050040
/ / / Coude 45° @ 80/125 mm P050042
/ E / Coude 90° @ 80/125 mm P110203
/ A / Termina vertical noir @ 80/125 mm, L=1m P052503
A / / Terminal horizontal blanc @ 80/125 mm, L=1m P110201
/ / / Panier de protection cylindrique @ 80/125 mm P800109
/ B / Solin noir tuile base plomb @125 mmpente 10 4 35° P550000
/ / / Solin noir tuile base plomb @125 mm pente 25 4 50° P550001
/ / / Solin brigue tuile base plomb @125 mmpente 10 4 35° P080562
/ / / Solin brigue tuile base plomb @125 mm pente 25 & 50° P080563
/ D E Allonge 100cm @80 Non disponible
/ E / Coude 90° @80 au
/ G D Cbne d'écoulement @ 80 catalogue.
/ F C |Tée9r @80 Consulter
/ / B Raccord flexible @80 votre
/ / F Terminal horizontal air ou fumée @80 revendeur.
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Le chauffage en toute rigueur.

3.9. Positionnement desemboutsd'évacuation
Les évacuations pour appareils atirage forcé peuvent étre disposées dans|es murs du périmétre extérieur du batiment.
A titreindicatif et sans engagement, nous donnons dans la figure suivante |l es distances minimal es a respecter compte

tenu de la typologie d'un bétiment.
Pour le positionnement des embouts d'évacuation, respectez les reglementations en vigueur.

Source : Dossier technique NBN B 61.002
ARGB - Bart THOMAS
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1. Chague terminal se composant de conduits concentriques, se trouve dans un carré de 0,60 m de cbté dans lequel

ne peut se trouver aucun obstable, par ex. une descente pluviale ou un autre terminal.

. Les débouches des appareils de type C, et C, avec tuyau de raccordement autonome doivent se trouver dans un

carré de 0,50 m de coté et la distance entre les axes des terminaux ne doit pas dépasser 0,50 m.
L'ouverture d'évacuation doit étre plus haute que I'ouverture d'amenée dair.

L'amenéed'air doit étre protégée par un aspirateur statique (I'impact de la pluie peut endommager fortement I'appa-
reil).

. La distance entre un terminal débouchant sur une toiture et une paroi verticale adjacente ne présentant aucune
ouverture, est demin 0,50 m.

. Lesgaz de combustion doivent étre suffisamment dilués avant qu'ils puissent étre amenéscomme air fraisdansdes
espaces d'habitation.
Afin de déterminer "la distance de sécurité" entre I'ouverture d'évacuation des produits de combustion et I'ouver-
ture d'amenée d'air dans|e batiment, on utiliselanotion de "facteur de dilution”. Le facteur de dilution est calculé
pour déterminer s des personnes se trouvant dans un espace d'habitation d'un bétiment souffrent ou non de
nuisances dues aux émanations d'un appareil fonctionnant au gaz.
Cette régle est toujours d'application. Sil sagit de débouchés de chaudiéres de chauffage central, la nuisance est
en pluscalculée al'aide du facteur de dilution (se conformer alanorme NBN B 61-002).

. Sil sagit de débouchés de chaudiéres de chauffage central, la nuisance est en plus calculée a l'aide du facteur de
dilution (seconformer alanormeNBN B 61-002).

Ladistance L entre une ouverture dans une paroi et un terminal placé plus bas (avec le débouché dans le toit ou
dans une paroi verticale) doit étre:
L+AH>4m.

. Ladistance entre le débouché et le coin du batiment est d'au moins 0,50 m. Le débouché est situé a au moins 0,50

m plus haut que I'auvent de porte ou situé a une distance d'au moins 0,50 m d'une toiture a deux versants (mesurée
perpendiculairement alasurface de latoiture). Le débouché est situé aau moins 0,50 m plus haut quele niveau du
sol.

Afin d'éviter les inconvénients de la pluie ou de la neige, I'extrémité du terminal au-dessus d'un auvent ou au-
dessus du niveau du sol doit déboucher & au moins 0,50 m au-dessus de cette surface.

. Ladistance entreles débouchés de deux terminaux placés verticalement I'un au dessus de I'autre dans une paroi est
deminimum2,50 m.

. Afin d'éviter lesinconvénientsdelapluie ou delaneige, I'extrémité du terminal doit déboucher aaumoins0,30 m
au-dessus de la surface du toit.

. Sil sagit de débouchés de chaudiéres de chauffage central, 1a nuisance est en plus calculée al'aide du facteur de

dilution. Ladistance entre un débouché sur un toit ou dans une paroi face a une ouverture se trouvant ala méme
hauteur ou plus haut que le débouché doit étre > 2,5 m.

10. Terminal débouchant sous une bordure de toiture ou une saillie de facade :

- leterminal peut déboucher acet endroitsiz <0,50mety >0,40 m;
-siz <0,10mous y> 5mlafacade est alors considérée comme"plane".

Page 16/ 42



ZAEGEL-HELD GammeAURIGA

11. Les débouchés sous les balcons ou galeries doivent avoir une distance L, de la partie inférieure d'un balcon

12.

13.

14,

15.
19.

20.

21,

surélevéen saillieou d'unegaerieensaillie.

L=06 [P,
L est ladistance en métre,
P est lapuissance nominale de I'appareil en kW.

Exemple: P, =30kW = L=0,6* Vl{_30:3,3m

Sil sagit d'un débouché de chaudiére de chauffage central, la nuisance est en plus déterminée al'aide du facteur
dedilution.

Cette distance n'est pas valable lorsgue le systéme d'évacuation est prolongé jusqu'au-dela de la face avant du
balcon ou de lagalerie (figure de gauche); le facteur de dilution doit alors étre cal cul € pour les ouvertures ou les
personnes situées sur la terrasse ou la galerie.

Ladistance entre un débouché et |a partie supérieure d'une galerie doit é&re > 0,5 m.
Leterminal setrouve a une distance horizontale d'au moins 1 m par rapport alalimite du terrain.

Il est interdit de placer un débouché d'un appareil étanche sur les murs verticauix et le toit situé plus bas que cel ui
des voisins : partie hachurée indiquée sur le dessin ci-contre.

Ladistance de 1 m par rapport alalimite du terrain n'est pas d'application pour un débouché placé sur unetoiture
adeux versants ou sur un toit plat, ala méme hauteur ou plus haut que le toit des voisins.

Ladistance entrelalimite d'unterrain et unterminal placé sur uneparoi parallélealalimitedeceterrain, est d'au
moins2m.

Si leterminal d'un appareil de type C,, d'une puissance nominale < 11 kW est situé a proximité d'une fenétre
donnant dans le local ou I'appareil est installé et que cet appareil est uniquement destiné a chauffer ce local,

(poéle a gaz, convecteur au gaz), il n'y a pas de distance spécifique a respecter jusqu'a cette fenétre.
Ce cas n'est pas d'application avec cette chaudiére.
Si un terminal débouche dans une fagade a 2,20 m ou plus du sol, aucune protection n'est a prévoir pour les

accidents de brdlure.

Si un terminal débouche dans une fagade a moins de 2,20 m du sol et a un endroit accessible, une protection
adéquate doit étre prévue pour les accidents de brilure.

Afin d'éviter les inconvénients de la pluie ou de la neige, I'extrémité du terminal au-dessus d'un auvent ou au-
dessus du niveau du sol doit déboucher a au moins 0,50 m au-dessus de cette surface.

La distance entre deux débouchés situés cote a cote dans une paroi ou sur une toiture est d'au moins 0,60 m.
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4. Raccordements électri gues

1.Aquastat deréglagedelachaudiére
Permet derégler latempérature de fonctionnement entre 40°C et 93°C.

2. Thermometre
Fournit atitre indicatif latempérature de lachaudiére dansle circuit chauffage.

3.Interrupteur marche/arré
Permet d’arréter totalement la chaudiere (cependant avant toute intervention sur la chaudiére il sera néces-
saire de couper I'alimentation delachaudiere (fusible, ...)).
Lacommande de cet interrupteur permet lamise en route de la chaudiére.

4.Aquastat de sécurité (surchauffe) a r éarmement manuel
Pour réenclencher la chaudiére, dévisser le capuchon et réarmer le bouton de démarrage. Rechercher lacause
delasurchauffe (circulation...)

5. Emplacement pour I'option " moduleVentec"
Permet I'installation del'interrupteur été/hiver.

6. Cache
Permet d’insérer une régulation (livrée en option).

7. Reset
Permet de redémarrer la chaudiére dans sa configuration d'usine si le brlleur est arrété.

8.Lampetémoin
Signale un défaut de fonctionnement du brdleur (mise en sécurité).
Veillez arelancer la chaudiéere viale bouton reset (7) avant d'avertir votre installateur (assurez vous de |'ouver
ture du gaz en amont de votre brlleur).

L’alimentation électrique du tableau de bord de la chaudiére auréseau 230V seraassurée a partir d 'un coffret interrupteur
avec fusibles placé al’extérieur de la chaudiére. Lesraccordements électriques ainsi que lamise a la terre seront confor mes
au Réglement Général pour leslnstallationsElectriques auquel doivent satisfairelesinstallations électriquesbasse
et moyenne tensions.
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4.1. Connexionséectriquesaréaliser par |'installateur

1) Connecter letableau debord au coffret 230V (en respectant laphaseet leneutre) et passer cecébled'alimentation
au traversdes orifices prévus al'arriére.

2  Connecter unthermostat d'ambianceéventuel autableaudebord (6 - 7). Sansthermostat d'ambiance, laissezlepont
entre lesbornes6 et 7.

Dansle casderéseau avec neutre, raccorder laphaseen L

)
PC EEEE e
A\ ° B —— FEE °
X5 X2
an
ELECTRODE
— D'ALLUMAGE
= @ X7
r = BIC 336 (DROITE)
g S
: e
=
it PM W % A Capuchon d'électrode
! 2 Béru 6.35
- N,
F/ . il B
ELECTRODE
” DIONISATION ™
GAUCHE
( 1 ) o
w L,
N / Electrode d'ionisation
H
C Vanne —
SIGMA 848
D
| IONISATION ALLUMAGE
1 Afixe 5 _JrL
L s apres test
*) Circulateur Circulateur
-+ ] chauffage o ballon oo
230V -50 Hz L N [©IC] |L N L E%N lampe témoin
— = — reset
il NBT e ds 7 78®|]]]I|]910 11@ 19
L S i e
O I |
— ¢ STl be—— ]
—_ = | | Aquastat [| |
Interrupteur| 5. _2_ = |NT 174 HE
général w|m | 1”;’ H= |
& | N - 1l J |
| L ]
- oo | YR =1 \
| E \
| olol ||| e
L ~ |~ i
=N [ N =y P
o & 1|
IR — [(eRK®))
Aquastat de
surchauffe A?:Z?:éede
SP-051 HE NT 174 HE/2
Interrupteur ,
été / hiver réglage
NT 174 HE/2
A : régulation vitesse
(*) lieu de raccordement d'un thermostat d'ambiance moteur PWM
éventuel (enlever alorsle pont) B : bouton de RESET
(**) voir page suivante C: 220V dimentation moteur
D : report d'aarme
X10:ionisation
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Le chauffage en toute rigueur.

4.2. Fonctionnement delacartedecontrdleBIC 336

Contenu

1. INEFOTUCHION ... 22
2. DONNEESTECNNIQUES.........coiiieieciecece e 22
21. SChEMAAE FACCONTBIMENT .....veivii ettt ettt e et s st e et s s sbeseabesesbeesabessbeesabessbessabessnbessnreeans 2
22. CONNECLEUIS & IOCNES........eieiteiee ettt ettt e et s eae e e s st e e s s ebaeessbaeesssabeeesabenesanns 23
2.3. LY LTS 11015 L YA]
24. CONfOIMITEALX NMOIIIIES ...ttt ettt e e et e e st eeete s e eaeesaesssaeesbesssseesabessasessasassasessaseessessnreeins PA]
3. ProgrammeShrUleUr ...........cceeiieiieiie e 23
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Le chauffage en toute rigueur.

1 INTRODUCTION

Les BIC-3xx séries de dispositifs de flamme électronique et de commande, ont été congus pour chauffage
central a eau chaude avec modulation de ventilateur et commande gaz-air..

Le BIC-336 fonctionne a des vitesses de ventilateur fixes pendant |es demandes de chaleur.

2 DONNEES TECHNIQUES .
Auriga LNOXx Pont 1 Pont 2
Bl - BE on
21 SCHEMA DE RACCORDEMENT = Yes Yes
30 No No

Positionnement des pontages

Auriga LNOx BI/BE 23

B— FO=)y——————
r/ a Blocage
x7.2 |-O= hors tension

Reset 24 Vac Ofo_(_& o
- | X2.11

Pression air \—Eo—(_@ x25 e @'Eé\(anne gaz
24 Vac =0 X2.12 X812 |—Omi ligne tension

Pont 1 5Vdc o————(=0— X21

- X2.8
Pont 2 5Vdc g o——(=0—- X23 )
=O— X2.10 b
(@]
o—— (= X2.7 E
Interrupteur i
sécurité 24vd =0 X214 Auriga LNOx BI/BE 30
X85 |—O= il Ventilateur
X8.3 FOm)——— .
X6.2 |-omi cqmbusﬂon
X6.6 [—Om Ligne tension
Connexion PC )
RS232 =or %
Thermostat Thermostat T f X10 4@)—\&/
d'ambiance . de sécurité ransro {)—)—.:»1
230V @50Hz - — X8.3 d'allumage h _su__

e (=0
— =0
pE T [ X8.1 >~

Figure A, schéma de raccordement
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2.2 CONNECTEURS & BROCHES

X2 14-pbles Molex MiniFit (Reset + régul ation vitesse)

X3 8-pbdles Loqueteau

X5 4-pbles Molex MiniFit (Raccord PC)

X6 6-pdles Molex MiniFit (Régulation vitessemoteur PWM)

X7 2-pbles Molex téte (Contact libre de potentiel de report d'alarme)
X8 12-pdles Molex téte (Alimentation relais et vanne gaz)

X9 1-péle

X10 1-pble  Faston (Raccordement sonde d'ionisation)

2.3 ENVIRONNEMENT

Séeurité IPOO
Température ambiante 0aeo°C
Humiditérelative 0 293%; non condensante

La commande ne peut pas étre installée dans un environnement corrosif.

2.4 CONFORMITE AUX NORMES

EN-298

EN61000-4-6
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-3
EN61000-4-2

3 PROGRAMMESBRULEUR

Lors d'une demande de chaleur, lerelais procéde au cycle suivant :

aune prépurge du foyer

al'allumage

ala commande de la vanne gaz
alasurveillance de la présence de flamme

* & o o

En cas de défaut de flamme, lerelais procede & 3 nouveaux allumages (espace de 30 secondes) avant de se
verouiller.
Dans ce cas, procéder au Reset de la chaudiére (Bouton 7 page 13).

Causes possibles:

vanne gaz fermée en amont

pas de flamme aprés allumage

extinction de flamme pendant demande du brdleur

présence de flamme en stand-by

probléme de matériel / probléme de mise alaterre/ erreur de processeur

*® & & o o
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4.3. Raccordement delarégulation :

Le tableau de commande des chaudieres Auriga LNOx - LNOx C est précablé pour recevoir un des
régulateurs climatiques optionnelsen lieu et place du cachedroit. Cesrégul ateurs sont spécial ement congus
pour réguler un circuit direct, un circuit vanne ainsi quelagestion deI'E.C.S.

COMPOSANTS DE LA REGULATION CLIMATIQUE

»ie
|
X e
@ @
@r-”
Fa
" Fy
= N
Régulateur climatique E9.0300 E9.0631 Commande a distance FBR2
livréenoption livréenoption

JI

Sonde de ballon SPFS Sonde extérieure AFS Sonde de départ VFAS Sonde de chaudiére KFS
livréavec lerégulateur  livréavec lerégulateur livré avec lerégulateur livré avec le régul ateur

Afindinstaller cetterégulation, il est nécessairedinterposer entrelebornier chaudiereet lerégul ateur, unkit
de connexion cablé (9 pdles) livré avec les accessoires du régul ateur. Les régul ateurs climatiques E9.0300
et £9.0631 peuvent étre associés en option aune commande a distance avec sonde d'ambiance du type FBR
2raccordéesurlerégulateur al'aidede3fils. Est égal ement disponibleen option, un opti mi seur detempérature
d'ambiance avec auto-adaptation de lacourbe de chauffe type BM8 (code article 1-70-820-50220). De plus
en cas de circuit plancher chauffant, le régulateur nécessite un servo-moteur SM 40 de vanne également
disponible en option (code article 1-70-810-10040) et raccordé al'aide de 4 fils.

Tous les composants de larégul ation sont facilement accessibles et |es raccordements ai sés permettant un
gain detempsappréciable pour |'install ateur.
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Le chauffage en toute rigueur.

GammeAURIGA

431. Kitdeconnexionchaudiéredurégulateur E9

Connecteur 10 poles
coté régulateur

otP

1.2 3 4 5 6 7 8 s 10

Connecteur 9 poles
coté chaudiere

Connecteur circuit 2
vanne régulée

RACCORDEMENT DU REGULATEUR E9 sUR LA cAMME DE CHAUDIERESAURIGA LNOx Bl - BE

1 Retirer le cachedroit sur le tableau de commande et engager le régulateur dans ce logement.

2 Retirer le connecteur male 9 pdles avec ses 4 ponts sur I’arriére du tableau de commande, ou retirer le module de

prioritéE.C.S. Ventec déaembroché.

3. Embrocher le connecteur 9 pdles coté chaudiére ( référence piece derechange GT 68981095 ) livré avec lerégulateur
dansle bornier femelle 9 pdles de la chaudiére et resserrer lesvis.

4.  Embrocher le connecteur blanc 10 pdles sur le bornier 11 du régulateur.

5. Raccorder directement les sondes suivantes sur le bornier | du régulateur :

- AFS : sondeextérieure
- KFS : sonde chaudiére
- SPFS : sondeE.C.S.

- VFAS : sonde de départ

REMARQUESGENERALES

- ne plus raccorder I’interrupteur Eté/Hiver, ni I’aquastat ballon E.C.S., ces fonctions étant assurées directement par le

régulateur climatique E9.

- placer la consigne de I’aquastat chaudiére a 80°C environ.
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5. Fonctionnement de la vanne gaz
5.1. Description du groupevannegaz SIGM A 848

Champd'application

Appareils domestiques gaz atirage forcé.
848 SIGMA convient tout particulierement aux appareils équipésde brileur a prémélange.

Caractéristiquesprincipales

Deux électrovannes de régulation du gaz.
Régulationgaz/ air 1:1.

Normeder éférence

EN 126
Dispositifs multifonctionnels pour appareils agaz.

5.2. Principedefonctionnement

A

Fig. 1 Relationentrelapression intermédiaire

pression intermédiaire PINT

gaz P, et lesignal d'air pour différen
z tes valeurs du réglage "offset"
& 7
Q\g /Qb"

2N

>

signal air Pa

848 SIGMA est un dispositif de contrdle gaz / air ratio 1:1 dont le principe de fonctionnement est de maintenir la
pression de sortie gaz (P, ;) égale alapression du signal air (Pa).
Paaugmenté de lavaleur réglée par lavis "offset" (Os).

P..=Pa+0Os (Fig.1)
Dansle cas ou Os (Offset) est réglé azéro, et dans I'hypothéese que larelation flux volumétrique/ perte de pression de
I'air et du gaz suivent a peu pres la méme loi, le rapport volumétrique gaz/air est maintenu constant pour toutes les

valeurs de Pa. En d'autres termes, le rapport Qg/Qa, ou Qg et Qa sont respectivement les débits en volume de gaz et
d'air, est constant sur toute la plage de variation du signal d'air Pa.
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Contrledu médangeAlIR / GAZ

Leventilateur aspirel'air atraversleventuri. Il sensuit une dépression P_au col de ce dernier. Lerégulateur delavanne
gaz vadeslorsréagir pour maintenir un écart égal au réglage de |'offset entrelapressionalasortiedelavannegaz P,
et lapression atmosphérique P_: P, - P_ = offset.

Si ledebit d'air diminue, P_augmente; il enest demémedeP, ;onaalorsP,_ > P; lerégulateur R est déplaceéversle
haut de maniéreareétablir I'égalite P, - offset = P_; lapression Sdiminue et la soupape C se déplaceverslabas: le débit
degaz diminue.

On adonc, au réglage del'offset prés, un rapport de pression Air / Gaz égal a1, et ce quelque soit lerégime de rotation
du ventilateur.

La différence de pression entre le col du venturi et la sortie de la vanne gaz induit dés lors une aspiration du gaz au
travers du venturi.

Lavisderéglage du débit de gaz permet d'gj uster laquantité de gaz ainjecter pour un débit d'air donné, ce qui fixerale

% CO, danslesfumées. || est deslorstres simple derégler lapuissance du brileur en gjustant ades val eurs prédefinies
lavitesse de rotation du ventilateur et le CO,,.
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PII)IT
Py Régulateur
de rapport
I:)OUT
Gz 5
Terminologie

(*) signal air : enliaison avec lachambre de mélange al'aide d'un tube silicone @ 6
Pa  Pressionsignal air

Pc Pression chambre de mélange

P Pression entrée gaz

P Pression gaz alasortie

P Prise de pression gaz ala sortie supplémentaire (version
avec limiteur de débit gaz)

Pa-Pc Perte de pression sur le diaphragme air

P,,-Pa Différence de pression entre la pression ala sortie gaz et la pression du signal air. Dans des conditions de
fonctionnement, cette différence est ordinairement appel ée "offset".

5.3. Données générales

5.3.1. Caractéristiquesdeconstruction

Corpsenalliaged'auminium

Deux électrovannes de régulation gaz

Sortieprincipaleenligneou latérale

Filtred'entrée

Prise de pression entrée gaz avec visfixe

Prise de pression sortie gaz P, , avec visfixe

Prise de pression sortie gaz supplémentaire P_ . avec visfixe (versions avec limiteur de débit)
Entréesigna air

Deux trous pour fixation mécanique
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Le chauffage en toute rigueur.

5.4. Description

1. Electrovanne EV1
2. Electrovanne EV 2.
3. Prise de pression entrée.

4. Prise de pression sortie P,

5. Prise de pression sortie supplémentaire
(versions avec limiteur de débit).

POUT

6. Raccordement du signal air.
7. Réglage du zéro (offset).
8. Réglage du limiteur de débit.

9. Sortiegaz principal.

5.5. Fonctions

| Régulation gaz

n Régulation gaz/air

GammeAURIGA

électrovanne EV1 classe A ou B
électrovanne EV2 classe C ou J
tempsdefermeture<1s

plage de la perte de pression sur le bec
dinjectiongaz (P,,-P.) 0.5... 12 mbar
plage de réglage du zero (offset) P, -P,
-0.3... + 0.3 mbar
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5.6. Schémaéectrique

/|

‘:.:..'

8]
nd
w2

=X

-3 —

N
Vud A TR

W
EV2 EV1

5.7. Réglagearéaliser au besoin par uninstallateur agréé
Version avec réglage du zéro (offset) et du rapport gaz/air

Tous les réglages doivent étre réalisés dans |'ordre suivant.
Vérifier la pression entrée gaz, intermédiaire et sortie gaz al'aide des prises de pression situées sur lavanne.
Enlever le capuchon de protection A.

Réglage du zéro (offset)

Abaisser le signal d'air Pajusqu'alavaleur minimale prévue et régler al'aide de lavis B e paramétre de combustion
(CO,) demandés ou régler alavaleur souhaitée différence de pression P, -Paavec P, mesurée al'aide de laprise de
pressionintermédiaire C.

Visser pour augmenter lapressiongaz P, .

Réglage du rapport gaz/air

Augmenter lesignal d'air Pajusqu'alavaleur maximale prévue.

Agir sur lavis E (limiteur de débit) pour obtenir le taux de CO, prévu ou régler alavaleur souhaitée la différence de
pression P, -P_avec P, mesurée al'aide delaprise de pression D.

Visser pour diminuer lapresson desortiegaz P, .

Contrdle du zéro (offset)
Ramener le signal d'air asavaleur minimale et si besoin est, régler anouveau P, Pa.
Lorsque les réglages sont effectués, remettre le capuchon de protection A.

E

A (4

-
£ 7
(2

s 7 N
Qo % <
T > P =)
3 X/, 2
g 7 X 7z 7 S e
£ P Y ? 3
2 7, ¢ ca
£ 7, 77 kel
{ = B s, P4 %
.% 4 g 7 [} -
173 s, s 7 o
o s %
o 7 .

signal air Pa signal air Pa
Réglage du zéro (offset) Réglage du rapport gaz/air
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6. Fonctionnement du brdleur

6.1. Paramétres de réglage et mise en service

AURIGA LNOx BI - BE 23 30
Débit calorifique kw 25,63 32,50
Puissance nominale utile kW 2351 30
Offset mbar 0 0
Vitesse de démarrage tr/min 2200 2800
Vitesse mini tr/min - -
Vitesse maxi tr/min 4400 4000
CO2 moyen gaz naturel % 9 9
Gas G20 - 20 mbar

Débit m3/h 27 34
Gas G25 - 20 mbar

Débit m3/h 3,15 40

GammeAURIGA
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Le chauffage en toute rigueur.

6.2. Positionnement des électrodes
A. Positionnement électrode d'allumage par rapport alarampe brileur

DETAIL A

| =

n}

e b od

Ll b

B

DETAIL B

DETAIL C
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6.3. Mise en service

1 Remplissez et purgez I'installation. Remplissez la chaudiére jusqu'a ce que vous atteignez une pression entre 1,5 et
2 bar. Lapression de service maximum est de 4 bar (contr6ler lesfuites d'eau éventuelles).

2 Purgezletuyau gaz.
3. Vérifiez minutieusement sil n'y a pas de fuites sur les raccords gaz.

4. En standard, la chaudiére est réglée pour du G20.
Contrélez que I'install ation fournisse | e type de gaz correct alachaudiére.

5 Contrélez lapressional'entrée: 20 mbar en G20.

6. Branchezlecircuit éectrique delachaudiere al'aide del'interrupteur principal sur letableau de bord delachaudiére.
7. Créez unedemande de chaleur.

8 Silapressiondugaz est OK, lebrlleur sallumera

9. Recherchez minutieusement et éliminez les fuites des joints des fumées.

10. Chauffez I'installation en vérifiant labonneirrigation dela chaudiére.

11. Purgez si nécessaire a nouveau l'installation, augmentez le systéme de pression d'eau s demandé.

12. Expliquez lefonctionnement et I'exploitation al'utilisateur.

6.4. Procédureder églage en casderemplacement du ventilateur

Vitesse du ventilateur du brileur : en cas de remplacement du ventilateur, le régime de rotation est directement prisen
charge par |e connecteur PWM qui reliele ventilateur ala carte électronique.

6.5. Procedurederéglagedu CO,

Mesurer la combustion du brileur al'aide d'un analyseur de combustion.

Ajuster le % de CO, suivant lavaleur reprise dans | e tableau des parametres de réglage (6.1.) en page 31 en tournant
lavis de réglage du débit de gaz située sur lavanne gaz (A).

Tourner verslagauche (plus de gaz) ==> augmentation du % CO,
Tourner versladroite (moins de gaz) ==> diminution du % CO,

ﬁ L'offset (B) est réglé d'usine et ne nécessite pas de modifications. Cependant nous vous conseillons
devérifier ce paramétre. (voir tableau des paramétres de réglage).
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6.6. Entretien du brGleur

1 Apréesavoir démonté le brileur, contréler |I'état des électrodes d'allumage et d'ionisation, de I'isolation et du joint
porte foyére. Les remplacer en cas de besoin.

2. Contréler I'état delarampe.
3. Remonter lebrdleur et contrdler I'allumage du brileur.
4. Controler I'étanchéité de la connection gaz.

5. Contrélez |es paramétres de combustion.

7. Installation hydraulique de la chaudiere

EXEMPLE D'INSTALLATION AVEC BALLON DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (NON CONTRACTUEL)

Bouclederecirculation sanitaire

facditaivg 7/ o -
[ (Facuiltative) 4 B Mitig—a!r W chaudesanitaire
thermostatique

n/ Purgeur d'air
> automati que
& Purgeur d'air

/ Manométre
Radiateurs

Soupape de sécurité
Vase ~

. Ballon % |
expansion
sanitaire
(conseillé) T %\ |

Circulateur

ﬁ ballon |
Chaudiére B N . e s
‘ Vanneapressiondifféren-
Vase tielle(*)
|

Vanned'isolement

Vanned'isolement

u — TU\ Circulateur chauffage

/ Clapetsanti-retour

Vanne deremplissage Réseaul

TS > eau froide
* S8y s <
Groupedesécuritésanitaire rﬁ'éﬁ

Réducteur de pression L] Fonction de disconnection

NF 7 bar
YEgout (Sl Peay proipe > 5 bar) detype CA.

l

(*) Aucasoutouslesradiateursdel'install ation sont pourvusdevannesthermostati ques, prévoir unevanneapressiondifférentielle
entreledépart et leretour chaudiéere

L eschaudiér esnepeuvent pasfonctionner enther mosiphon (sanscir culateur).

L’installeur doit impérativement prévoir une soupape de sécurité, qu’il situera directement a la sortie de la chaudiére,
avant tout sectionnement ou passage par un quelcongue organe hydraulique.

L’installation sera congue de telle sorte que les remplissages et les apports d’eau soient aussi limités que possible et
toujours contrdlables. Tout systéme non contrdlé de remplissage automatique d’eau est prohibé.

Si lachaudiére est raccordée a une installation déja existante, il est nécessaire de procéder a un rincage soigneux de
I’installation afin d’éliminer les impuretés et les boues. En effet, les impuretés et les boues pourraient se déposer et
s’accumuler dans la chaudiére et engendrer des surchauffes, de la corrosion et des bruits.

Afin d’éviter, en cas de problémes a la chaudiére ou au circuit de chauffage, la vidange compléte de I’installation, Saint
Roch Couvin conseille I’implantation de dispositifs d’arrét dans les conduites de départ et de retour de I’eau de chauffage,
I'isolation hydrauliquedu ou descircul ateurset I'utili sation de raccord-union permettant | e démontage du bloc fonte sans
découper les tuyaux de circulation d'eau. Toutes les précautions utiles devront étre prises pour éviter ’accumulation
degaz en partiehaute delachaudiéreet lesdépbtsdeboueen partie bassedelachaudiére. Lagarantie Saint Roch Couvin
ne couvre pas les dégats occasionnés par des manquements relatifs aux régles de 1’art venant d’étre mentionnées.

Page 33/42



ZAEGEL-HELD GammeAURIGA

7.1. Raccor dementshydrauliquesdelachaudiere

Départ
Retour
Gaz
Eau chaude
Départ ballon Retour ballon
Eaufroide
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'7.2. SchémashydrauliqueschaudiéresAurigaL NOx Bl - BE

Radiateurs
Clapet anti-retour / Clapet anti-retour
— ]
Soupapede -
Leurité ) Girait
%ﬁ)— rediateurs
ﬁ) / Vare
I ]
| | Circuitplancher
N —— chauff
A - ant
==
X Vannedisolement
Réseaul
eaufroide
M =R £
Réducteur depression Disconnecteur
(Si Py eroioe > S har) typeCA.

Démonter lecircul ateur chauffagemontéd'originedanslachaudiéreetlereplacer sur
lecircuit hydrauliqueexternealachaudiére conformément au schémaci-dessus. Afin
defaciliter le déplacement du circul ateur, opter pour unkit deremplacement bobine
de180mm (référence401 221 68000) disponibleenoption.

. Radiateurs
Clapet anti-retour /

Clapet anti-retour

/
/

I

Circuit
radiateurs

Manométre

Soupapede
SLeurité

—]

|

&

ﬁ) — Vare
.
L /
viEn
k\() | _ ]
- Bousille Circuitplancher
chauffant
Vare cassepression
disolement
<] U P Réseau
Réducteurdepression qﬁw Disconnecteur eaufroide
(S Peauproioe > S bar) typeCA.

Démonter lecircul ateur chauffagemontéd'originedanslachaudiéreet lereplacer sur
lecircuit hydrauliqueexternealachaudiére conformément au schémaci-dessus. Afin
defaciliter ledéplacement du circul ateur, opter pour un kit de remplacement bobine
de 180 mm (référence401 221 68000) disponibleenoption.

GammeAURIGA
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2 zAEGEL-HELD
. Le chauffage en toute rigueur.

8. Pieces de rechange

BlocfonteAurigaLNOx Bl - BE

HabillagedelachaudiéreAurigaLNOXxBI - BE

35
27
29
33

36

40

32
41

38

31

39

28
36

30
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Braleur gazbasNOx AurigaLNOx BI - BE

® e 55
/ 48
40 Q
Q
41 49
o
42 = © @“é
43 o AN o
S S .
g% 2 (D ® 9 9§ 50
o e iV 10 SEG ©
4 K - 46
45
47
56
51
Boiteafumées AurigaLNOx Bl - BE
i i

21

22

20
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Tableau decommandeAurigaL NOx Bl - BE

62
65

——a

[e]

Oal.
«O

S)

|

61 63 66

HydrauliqueAurigaLNOxBI - BE

70

79

75

78

70

74

GammeAURIGA

Page 38/ 42



ZAEGEL-HELD GammeAURIGA

Ballon E.C.S. 100 litres AurigaLNOx BI - BE
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GammeAURIGA

Code article Quantité Désignation des piéces Repére

1 Chaudiére Auriga LNOx BE 23

1 Chaudiére Auriga LNOx BE 30

1 Chaudiére Auriga LNOx Bl 23

1 Chaudiére Auriga LNOx Bl 30
4-60-020-00904 1 Bloc fonte nu Auriga LNOx BE 23 - LNOx BI 23
4-60-020-00905 1 Bloc fonte nu Auriga LNOx BE 30 - LNOx BI 30
1-60-700-10004 1 Robinet devidange 1/2" 1
1-60-645-08004 1 Réduction 241 1" - 1/2" 2
1-70-640-34101 1 Plonge 3/4" x 100 3
2-60-020-00000 1 Elément avant 4
1-60-645-08006 1 Réduction 241 1" - 3/4" 5
2-60-020-02000 4 Elémentintermédiaire 6
1-80-600-40380 3 Tirant M8*380 7
3-63-000-14000 5 Chicaneinox 8
1-60-645-10008 2 Réduction 5/4" - 1" 9
2-60-020-01000 1 Elémentarriere 10
1-30-300-10002 1 Isolation plaguearriére 11
1-30-240-60408 1 Cordesiliconée @ 8 12
2-63-020-06000 1 Plaguearriére 13
3-63-020-43004 1 Boite a fumées Auriga LNOx BE 23 - LNOx BI 23
3-63-020-43005 1 Boite a fumées Auriga LNOx BE 30 - LNOx BI 30
3-63-020-13204 1 Plague boite afumées Auriga LNOx BE 23 - LNOx Bl 23 20
3-63-020-13205 1 Plague boite afumées Auriga LNOx BE 30 - LNOx Bl 30 20
3-63-020-43004 1 Plaque buselot AurigaLNOx BE 23 - LNOx BI 23 21
3-63-020-43005 1 Plaque buselot AurigaLNOx BE 30 - LNOx BI 30 21
1-30-090-10204 1 Joint plaque buselot AurigaLNOx BE 23 - LNOx BI 23 22
1-30-090-10205 1 Joint plaque buselot AurigaLNOx BE 30 - LNOx BI 30 22

Habillage Auriga LNOx BE 23 - LNOx BI 23
Habillage Auriga LNOx BE 30 - LNOx BE 30

1-10-255-52064 1 Diaphragme AurigaLNOx BE 23 - LNOx BI 23 &34 27
1-10-255-52065 1 Diaphragme AurigaLNOx BE 30 - LNOx BI 30 @31 27
3-63-251-18310 1 Tole protection tableau de commande 28
3-63-251-30010 1 Renfort support adaptateur 29
3-63-251-03190 1 Tole avant (fagade) 30
3-63-251-00090 1 Cotégauche 31
3-63-251-00090 1 Coté droit 32
3-63-251-05090 1 Toélearriére supérieure 33
3-63-050-04000 1 Tolearriereinférieure 34
3-63-251-02090 1 Couvercle 35
3-63-020-10000 1 Téletableau decommande 36
3-63-020-21000 1 Equerrefixation 37
3-63-020-16004 1 Socle 38
3-63-020-03000 1 Tolefixation 39
3-63-020-18200 1 Capot circuit imprimé 40
3-63-251-18390 1 Télecacheballon 41
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GammeAURIGA

Code article Quantité Désignation des pieces Repere
5-63-020-36004 1 Brdleur gaz naturel Auriga LNOx BE 23 - LNOx Bl 23
5-63-020-36005 1 Brdleur gaz naturel Auriga LNOx BE 30 - LNOx Bl 30
1-30-380-90220 1 Sight glass +joint + tole 40
2-63-020-04000 1 Plaquebr(leur 41
1-30-092-01504 1 Joint siliconecellulaire 15*4 Lg: 190 mm 42
1-10-130-10014 1 Méangeur air / gaz @ 14 mm 43
1-30-091-06203 1 Joint O-ring 62*3 a4
1-10-190-50000 1 Ventilateur 230V + carteintégrée 45
1-10-260-60120 1 Vannegazratioair / gaz 848 Sigma 46
1-30-090-40000 2 Joint électrode d'allumage et ionisation 47
1-30-090-10200 1 Joint rampe brdleur 48
1-30-300-10000 1 Isolation plaque brileur 49
1-30-240-60408 1 Cordesiliconée @ 8 mm 50
1-30-300-10001 1 Joint isolation plaque ventilateur 51
1-10-260-50011 1 Electroded'ionisation 52
1-10-260-50010 1 Electroded'allumage 53
1-30-100-00003 1 Joint pour flexible 3/4" 54
1-10-200-21003 1 Rampe brlleur AurigaLNOx BE 23 - LNOx Bl 23 55
1-10-200-21004 1 Rampe brlleur AurigaLNOx BE 30 - LNOx BI 30 55
1-70-900-06015 1 Tubesignal air @ 6 56

Tableau de commande complet Auriga LNOx BE - LNOx Bl | 60
1-70-380-20122 1 Interrupteur principal marche/ arrét 61
1-70-050-02120 1 Aquastat deréglage NT 174 HE/2 62
1-70-050-01320 1 Aquastat de sécurité SP-051 HE 63
1-70-880-10120 1 Thermomeétrerectangulaire 64
1-70-850-00010 1 Lampe témoin reset rouge 65
1-70-380-00013 1 Bouton reset 66
1-10-000-00120 1 Ballon émaillé nu 100 litres
1-10-000-21102 1 Ballon inox nu 100 litres
1-10-880-10120 1 Thermomeétrerectangulaire horizontal ballon
1-10-100-50165 1 Joint d'isolation anode M8 x 2 23
1-10-010-40007 1 Anode magnesium @ 32 mm x 400 mm x M8 méle 24
1-10-100-50002 1 Joint d'embase 5 trous 25

Hydraulique Auriga LNOx BE - LNOx BI
1-10-700-30120 2 Circulateur multivitesses chauffageet E.C.S. 70
1-60-730-04103 1 Soupape de sécurité 1/2" - 3 bar 71
1-60-306-06076 1 Flexibledépart ballon (balloninox) 72
1-60-306-06105 1 Flexibledépartballon (ballonémail) 72
1-60-440-55002 1 Manométre 1/4" - 4 bar 73
1-60-306-06026 1 Flexibleretour ballon (balloninox) 74
1-60-306-06042 1 Flexibleretour ballon (ballon émail) 74
1-60-306-06022 1 Flexiblevaseexpansion 75
1-60-200-00004 1 Clapet anti-retour 1/2" - 3/8" MF purgeur 76
1-60-550-00004 1 Purgeur automatique 3/8" M 7
1-60-200-10012 1 Clapet anti-retour 1" 1/2 MF E.C.S. 78
1-60-200-10012 1 Clapet anti-retour 1" 1/2 MF chauffage 79
1-60-350-00006 1 Groupe de sécurité 3/4" - NF 7 bar
1-60-830-10018 1 Vased'expansion de 18 litres

I nfor mations contractuelles. L esinfor mationstechniques contenuesdanscette br ochur e ne sont données

qu'atitreindicatif et sont susceptiblesd' é&remaodifiéessansnotification préalable.

ZAEGEL-HELD

35 rue du Général Leclerc BP 26 - 67211 OBERNAI Cedex - France
Tel : 03.88.49.97.29 - Fax:03.88.95.65.71
info@zaegel -held.com- www.zaegel-held.com
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